ALBUM ZDJ

wypadek nr: 192/05
samolot An-2; SP-ANA
2 wrze nia 2005 r.
0s. Czarnkowo, wie  yca, pow. zielonogorski
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Pa stwowa Komisja Badania Wypadkow Lotniczych
Samolot An-2; SP-ANA; 02.09.2005 r.; os. Czarnkawe, yca, pow. zielonogorski

Miejsce wypadku

Fot. 2. Rejon wypadku na zdju satelitarnym (szczeg6 owe szkice miejsca
wypadku w dokumencie piSzkic miejsca zdarzenid’
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Pa stwowa Komisja Badania Wypadkow Lotniczych
Samolot An-2; SP-ANA; 02.09.2005 r.; os. Czarnkawe, yca, pow. zielonogorski

/ Kierunek lotu
Miejsce wypadku / ] \ .

Rys. 3. Szkic wskazugy kierunki wykonywania zdj z powietrza.

Fot. 4. Zdjcie z kierunku A wg rys. 3.
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Pa stwowa Komisja Badania Wypadkow Lotniczych
Samolot An-2; SP-ANA; 02.09.2005 r.; os. Czarnkawe, yca, pow. zielonogorski

Fot. 5. Zdjcie z kierunku B wg rys. 3; w prawym, gornym rogij zia wida
osiedle Czarnkowo w pobli miejsca wiadka A.

Fot. 6. Zdjcie z kierunku C wg rys. 3.
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Pa stwowa Komisja Badania Wypadkow Lotniczych
Samolot An-2; SP-ANA; 02.09.2005 r.; os. Czarnkawe, yca, pow. zielonogorski

Fot. 8. Zdjcie z kierunku E wg rys. 3.
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Pa stwowa Komisja Badania Wypadkow Lotniczych
Samolot An-2; SP-ANA; 02.09.2005 r.; os. Czarnkawe, yca, pow. zielonogorski

Fot. 9. Wrak samolotu w lesie po awaryjnyrddwaniu; zdjcia od nr 9 do nr 16
wykonywane by y z czterech kierunkow (przemieszezaparatu — zgodnie z
ruchem wskazowek zegara).

Fot. 10. Opis — jak fot 9.
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Pa stwowa Komisja Badania Wypadkow Lotniczych
Samolot An-2; SP-ANA; 02.09.2005 r.; os. Czarnkawie,  yca, pow. zielonogorski

Fot. 11. Opis — jak fot 9.

Fot. 12. Opis — jak fot 9.
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Pa stwowa Komisja Badania Wypadkow Lotniczych
Samolot An-2; SP-ANA; 02.09.2005 r.; os. Czarnkawie,  yca, pow. zielonogorski

Fot. 13. Opis — jak fot 9.

Fot. 14. Opis — jak fot 9.
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Pa stwowa Komisja Badania Wypadkéw Lotniczych
Samolot An-2; SP-ANA; 02.09.2005 r.; os. Czarnkawie,  yca, pow. zielonogorski

Fot. 15. Opis — jak fot 9.

Fot. 16. Opis — jak poprzednie zdie; zdj cie wykonane nied ugo po awaryjnym
| dowaniu, (dlatego widaunoszcy si dym z poaru silnika), tj. wczeniej ni
zdj cia od nr 9 do nr 15.
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Pa stwowa Komisja Badania Wypadkéw Lotniczych
Samolot An-2; SP-ANA; 02.09.2005 r.; os. Czarnkawie,  yca, pow. zielonogorski

Fot. 17. Wlot powietrza do gaika po ugaszeniu paru.

Fot. 18. Opis — jak poprzednie zdie.
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Pa stwowa Komisja Badania Wypadkéw Lotniczych
Samolot An-2; SP-ANA; 02.09.2005 r.; os. Czarnkawie,  yca, pow. zielonogorski

Fot. 19. ZespO naplowy z prawej strony.

Fot. 20. Miarka iloci oleju; lad na miarce wskazujee w silniku by a
dostateczna ilo oleju.
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Pa stwowa Komisja Badania Wypadkow Lotniczych
Samolot An-2; SP-ANA; 02.09.2005 r.; os. Czarnkawie,  yca, pow. zielonogorski

Fot. 21. Tablica przyrdow i pulpit centralny.

Fot. 22. Lewa strona tablicy przydow.
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Pa stwowa Komisja Badania Wypadkow Lotniczych
Samolot An-2; SP-ANA; 02.09.2005 r.; os. Czarnkawie,  yca, pow. zielonogorski

Fot. 23. P ytarodkowa tablicy przyrzdow.

Fot. 24. Prawa strona tablicy przyddw.
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Pa stwowa Komisja Badania Wypadkow Lotniczych
Samolot An-2; SP-ANA; 02.09.2005 r.; os. Czarnkawie,  yca, pow. zielonogorski

Fot. 25. Pulpit lewy.

Fot. 26. Pulpit centralny — widok z ty u.
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Pa stwowa Komisja Badania Wypadkéw Lotniczych
Samolot An-2; SP-ANA; 02.09.2005 r.; os. Czarnkawie,  yca, pow. zielonogorski

Fot. 27. Pulpit centralny, fragment przedni — widogory.

Fot. 28. Pulpit centralny, fragment tylny — widokary.
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Pa stwowa Komisja Badania Wypadkéw Lotniczych
Samolot An-2; SP-ANA; 02.09.2005 r.; os. Czarnkawie,  yca, pow. zielonogorski

f

Fot. 29. Kabina pasarska z zabudowanym zbiornikiem na wpd
strza ka wskazuje rozdarte poszycie po prawe] srabiny
ktor dy ewakuowa a siza oga.

Fot. 30. Strza ka wskazuje pidrzewa (przecty w czasie akcji
ratowniczej), ktory zablokowa drzwi kabiny, zmuszaza og do
ewakuacji dziur po prawej stronie kad uba (poprzednie zd)
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Pa stwowa Komisja Badania Wypadkéw Lotniczych
Samolot An-2; SP-ANA; 02.09.2005 r.; os. Czarnkawie,  yca, pow. zielonogorski

N

Fot. 31. Widok z przodu na wlot powietrza do igla —
strza ka wskazuje na brak klapki stengj podgrzewem
powietrza do ganika.

Fot. 32. Widok z przodu na wlot powietrza do igaa
samolotu niezwizanego z wypadkiem strza ka wskazuje na
klapk sterujc podgrzewem powietrza do gaka.
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Pa stwowa Komisja Badania Wypadkéw Lotniczych
Samolot An-2; SP-ANA; 02.09.2005 r.; os. Czarnkawie,  yca, pow. zielonogorski

Rura arowa, Sz6800-153-2
(strona lewa)

/ Segment kolektora, Sz6800-148
(strona prawa)

Rys. 33. Szkic wskazupy uszkodzone elementy kolektora ruarowe;.

Fot. 34. Przyk ad poczenia rury zimnego powietrza (cz segmentu kolektora)
zrur arow — strona lewa.

/

Fot. 35. Segment Sz6800-148 — u amand-ot. 36. Ruraarowa Sz6800-153-2

W momencie zderzenia z ziemura (wskazana strza k — uszkodzony w

zimnego powietrza. eksploataciji kielich poczenia z rur
zimnego powietrza.
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Pa stwowa Komisja Badania Wypadkéw Lotniczych
Samolot An-2; SP-ANA; 02.09.2005 r.; os. Czarnkawie,  yca, pow. zielonogorski

Fot. 37. Strza ki wskazuj lady wody w ganiku.

Fot. 38. Korki zlewowe ganika (najni sze punkty) zeladami korozji
wskazujce obecno wody w ganiku.

Fot. 39. Pokrywka gaika z widocznymiladami wody w prawej i lewej
komorze p ywakowej
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Pa stwowa Komisja Badania Wypadkéw Lotniczych
Samolot An-2; SP-ANA; 02.09.2005 r.; os. Czarnkawie,  yca, pow. zielonogorski

Fot. 40. Filtry ganika (komora p ywakowa) — czysty.

Fot. 41. Filtr ganika (poprawka wysokai) — czysty.

Fot. 42. Filtr ganika (dok adnego oczyszczania) — czysty
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Pa stwowa Komisja Badania Wypadkéw Lotniczych
Samolot An-2; SP-ANA; 02.09.2005 r.; os. Czarnkawie,  yca, pow. zielonogorski

Fot. 43. limak regulacji poprawki wysokai z plomb HYDRAL-
WROC AW.

Fot. 44 i 45. Przyrad do sprawdzania ustawienia poprawki wysak@po lewej)
oraz przyrzd wkr cony w badany ganik (po prawej) powinien wskazywa,4
mm (dla warunkéw: 762 mm Hg, 1) a wskazuje 2,3 mm.
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