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1 – � mig
owiec Eurocopter EC-120B Colibri (SP-HIT) sfotografowany przed wypadkiem. 
 

  
2 i 3 – Miejsce wypadku zaznaczone na zdj� ciu satelitarnym oraz planie miasta. 
 

 
4 – Rozbity � mig
owiec od spodu. 
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5 – Ogólny widok rozbitego � mig
owca. 
 

 
6 – Rozbity � mig
owiec od przodu. 
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7 – Belka ogonowa i otwarty luk wziernika belki rozbitego � mig
owca. 
 
 

 
8 – Od
amane usterzenie � mig
owca z wirnikiem ogonowym i fenestronem. 
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9 – Od
amane usterzenie � mig
owca z wirnikiem ogonowym i fenestronem. 
 
 
 

 
10 – Prze
om belki ogonowej – widoczny ukr� cony wa
 wirnika ogonowego, system sterowania i kable instalacji 
elektrycznej.. 
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11 – Ukr� cony wa
 wirnika ogonowego. 
 
 
 

 
12 – Wirnik ogonowy i jego przek
adnia k� towa w fenestronie – wida�  miejsce po wyrwanym wale nap� dowym i 
uk
ad sterowania wirnikiem. 
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13 – Ogólny widok rozbitego � mig
owca od strony grzbietowej, widoczny zniszczony wirnik g
ówny. 
 

 
14 – G
owica wirnika g
ównego, widoczne zamocowania po
amanych 
opat. 
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15 – G
owica wirnika g
ównego w zbli� eniu. 
 

 
16 – Zniszczona 
opata wirnika g
ównego. 
 

 
17 – Zniszczona 
opata wirnika g
ównego. 
 

 
18 – Zniszczona 
opata wirnika g
ównego. 
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19 – Zniszczona 
opata wirnika g
ównego. 
 
 
 
 
 

 
 
20 – Zniszczone podwozie � mig
owca, widok od ty
u. 
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21 – Zniszczone podwozie � mig
owca, widok od przodu. 
 
 

 
22 – Zbli� enie fragmentu zniszczonego podwozia. 
 
 



Pa� stwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 
� mig
owiec Eurocopter EC-120B Colibri; SP-HIT; 27.07.2006 r., Zgierz 

ALBUM  ILUSTRACJI   Strona 11 z 13 

 
23 – Tablica przyrz� dów i sterownice no� ne. 
 
 

 
24 – Widok wn� trza kabiny z lewej strony. Po lewej widoczny dr�� ek sterowy. 
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25 – Wn� trze kabiny, widok z góry na pulpit � rodkowy. Na pierwszym planie d� wignia skoku i mocy. 
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26 - Uchwyt d� wigni skoku i mocy. 

 
27 – D� wignia hamulca wirnika (d
u� sza) i zaworu odcinaj� cego paliwo 
(krótsza). 

 
KONIEC 

 


