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1 i 2 – Miejsce wypadku zaznaczone na mapie i zdj� ciu satelitarnym okolicy. 
 

 
3 – Panorama okolicy miejsca wypadku z grzbietu pasma Kamionki – widoczne l� dowisko, strza
k�  zaznaczone 
miejsce upadku szybowca. 
 

 
4 i 5 – Ogólny widok szcz� tków szybowca w hangarze. 
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6 – Przednia cz���  kad
uba. 
 
 
 

7 – Grzbiet przedniej cz�� ci kad
uba z okuciami mocowania centrop
ata. 
 



Pa� stwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 
Szybowiec SZD-30 Pirat (SP-2896); 10.09.2006 r.; Bezmiechowa 

ALBUM ILUSTRACJI   Strona 4 z 7 

 

  
8 – Zniszczony uderzeniem przód kad
uba. 9 – Wr� ga za kabina pilota. 
 

  
10 – Prawa burta kabiny z listw�  bloko-
wania oparcia, widoczne pasy bezpiecze� -
stwa 

11 – Wn� trze przedniej cz�� ci kabiny, widoczne szcz� tki peda
ów i 
uk
adu sterowania sterem kierunku. 
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12 – Szcz� tki zniszczonych uk
adów sterowania w kabinie – kolejno od lewej widoczny wy
amany dr�� ek 
sterowy, ga
ka uchwytu wyczepiania holu (� ó
ta) i ga
ka uchwytu sterowania hamulcami aerodynamicznymi 
(niebieska) z prowadnic� . 
 
 
 

 
 
13 – Widok uszkodzonych d� wigni sterowania sterem wysoko� ci we wzierniku w tylnej cz�� ci kad
uba u 
nasady usterzenie. 
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14 – Dolny wspornik steru kierunku na d� wigarze 
tylnym statecznika pionowego. 

15  -Uszkodzony ster kierunku w szcz� tkach szybowca. 

 

 
16 – Szcz� tki uk
adów sterowania lotkami i hamulcami aerodynamicznymi w skrzydle. 
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17 – Wyrwany ze skrzyd
a zespó
 hamulca aerodynamicznego. 
 

  
18 – Tablica przyrz� dów z termosem i przewodami powietrznymi. 19 – Rozbita radiostacja 
 

 
20 – Tablica przyrz� dów – widoczne zachowane wskazania na niektórych z nich. 

KONIEC 


