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1 – Miejsce wypadku zaznaczone na zdj� ciu satelitarnym lotniska Katowice-Muchowiec i jego okolicy. 
 

 
2 i 3 – Szybowiec zawieszony na drzewie i jego lewe skrzyd
o oparte o ziemi� . 
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4 i 5 – Lewe skrzyd
o szybowca widziane od spodu. 
 

  
6 i 7 – Prawe skrzyd
o od
amane wraz z cz�� ci�  centrop
ata. 
 

 
8 – Od
amane prawe skrzyd
o z wysuni� tymi p
ytami hamulców aerodynamicznych. 
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9 – Centrop
at z od
aman�  praw�  cz�� ci� . 
 
 
 

  
10 – Uszkodzenie kraw� dzi natarcia centrop
ata przez konar drzewa. 11 – Os
ona kabiny. 
 
 
 

  
12 i 13 – Usterzenie, od
amane wraz z ko� cówk�  belki kad
ubowej: po lewej stronie uwi� zione mi� dzy konarami 
drzewa, po prawej ju�  na ziemi. 
 
 



Pa� stwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 
Szybowiec SZD-30 Pirat (SP-2879);10.09.2006 r.; Katowice-Muchowiec 

ALBUM ZDJ ��   Strona 5 z 9 

 

 
14 i 15 – Usterzenie pionowe i od
amana ko� cówka belki ogonowej kad
uba. 
 

16, 17 i 18 – Zbli� enia prze
omu belki ogonowej kad
uba. 
 

 
19 – Usterzenie poziome, widok od góry. 
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20 – Usterzenie poziome, widok od spodu. 
 
 

  
21 – Okucia mocowania na sta-
teczniku poziomym. 

22 – Otwarty wziernik z lewej strony kad
uba u nasady statecznika piono-
wego. 

 
 

 
23 – Zbli� enie otwartego wziernika – dobrze widoczne d� wignie sterowania sterem wysoko� ci i ich uszkodze-
nia. 
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