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Fot.1 i Fot.2 – Mapy – trasy lotów i miejsce wypadku (u góry) oraz miejsce wypadku (u do
u) 

 
 

 
Fot.3 – Panorama okolicy miejsca wypadku. 
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Fot.4 – � mig
owiec po wypadku, przewrócony na lewy bok. 
 

 
Fot.5 – � mig
owiec po wypadku, przewrócony na lewy bok. 
 

 
Fot.6 – � mig
owiec po wypadku, przewrócony na lewy bok. 
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Fot.7 – � mig
owiec po wypadku, przewrócony na lewy bok. 
 

 
Fot.8 i Fot. 9 – � mig
owiec postawiony na podwoziu, strona prawa. 
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Fot.10 – � mig
owiec postawiony na podwoziu, z przodu. Za � mig
owcem widoczny s
up, przy którym 
nast� pi
o uderzenie w lini�  energetyczn�  i jej zerwane przewody na ziemi. 
 
 
 

 
Fot.11 – � mig
owiec postawiony na podwoziu, ¾ z przodu od lewej. Obok widoczne odci� te zako� czenie 
belki ogonowej ze statecznikiem i wirnikiem. Dobrze wida�  � lady zderzenia z ziemi� . 
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Fot.12 – � mig
owiec postawiony na podwoziu, z lewej strony. 
 

 
Fot.13 – Odci� te zako� czenie belki ogonowej ze statecznikiem i wirnikiem. Na ziemi zerwane przewody. 
 

 
Fot.14 – � mig
owiec od ty
u. Fot.15 – Ukr� cony wa
 wirnika ogon. 
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Fot.16 i Fot.17 - Odci� te zako� czenie belki ogonowej ze statecznikiem i wirnikiem. 
 

 
Fot.18 – Przednia cz���  kad
uba, prawa strona z widocznymi uszkodzeniami struktury. 
 

 
Fot.19 – Tablica przyrz� dów. Fot.20 – Przyrz� dy pok
adowe w zbli� eniu - sztuczny horyzont, 

wysoko� ciomierz i pr� dko� ciomierz 
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Fot.21 – Przednia cz���  kad
uba, prawa strona z widocznymi uszkodzeniami struktury. 
 

 
Fot.21 – Wn� trze kabiny. 
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Fot.22 i Fot.23 – Przewody linii energetycznej owini� te na wirniku no� nym, wida�  przechylenie jego osi 
po oderwaniu przek
adni od struktury no� nej. 
 

  
Fot.24 i Fot.25 – Przedzia
 silnika – roz
� czony wa
 wirnika ogonowego i uszkodzona przek
adnia, 
wyrwana ze swego zamocowania do struktury. 
 

  
Fot.26 i Fot.27 – Przedzia
 silnika – roz
� czony wa
 wirnika ogonowego i uszkodzona przek
adnia, 
widoczne przemieszczenia elementów zespo
u nap� dowego. 
 


