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1 – Najbli� sza okolica lotniska Olsztyn-Dajtki z zaznaczonym miejscem wypadku (+). 
 

 
2 – Widok lotniska Olsztyn-Dajtki z powietrza. Zaznaczono kierunek startu i kierunek wiatru oraz d
ugo��  rozbiegu i 
miejsce wypadku. 
 

           + 
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3 – Motoszybowiec na linii startu [A] [fot.P.Paczkowski]. 
 

 
4 – Pocz� tek rozbiegu [B] [fot.P.Paczkowski]. 
 

 
5 – Kontynuacja rozbiegu [C] – wida�  silnie ugi� ty pneumatyk podwozia g
ównego [fot.P.Paczkowski]. 
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6 – Dalsza faza rozbiegu [D] – wida�  uniesione kó
ko ogonowe i po
o� enie r� kawa [fot.P.Paczkowski]. 
 

 
7 – Nabieranie pr� dko� ci podczas rozbiegu na kole g
ównym [E] [fot.P.Paczkowski]. 
 

 
8 – Przechylenie w prawo wskutek podmuchu wiatru [F] – wida�  wychylenie lotek w celu skontrowania podmuchu 
[fot.P.Paczkowski]. 
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9 – Zwi� kszenie k� ta natarcia po oderwaniu od pasa [G] – wida�  „wyssane” hamulce aerodynamiczne i skutki 
bocznego wiatru – pochylone wierzcho
ki drzew [fot.P.Paczkowski]. 
 
 

 
10 – Powi� kszenie fragmentu poprzedniego zdj� cia [fot.P.Paczkowski]. 
 
 

 
11 – Pocz� tek wznoszenia [H] – wida�  „wyssane” hamulce aerodynamiczne [fot.P.Paczkowski]. 
 
 

 
12 – Powi� kszenie fragmentu poprzedniego zdj� cia [fot.P.Paczkowski]. 
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13 – Wej� cie na wysoko��  ok.25 m [I] ze znaczn�  utrat�  pr� dko� ci wskutek wymuszonego naboru 
wysoko� ci w celu „przeskoczenia” nad koronami drzew. Hamulce aerodynamiczne ca
y czas otwarte. 
Wida�  pochylone bocznym wiatrem wierzcho
ki drzew. [fot.P.Paczkowski] 
 

 
14 – Powi� kszenie fragmentu zdj� cia 13 [fot.P.Paczkowski]. 
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15 – Pocz� tek wej� cia w prawy korkoci� g wskutek przeci� gni� cia [J]. Prawe skrzyd
o omin� 
o ju�  
pierwsze wysokie drzewa i opada poni� ej poziomu ich koron. Hamulce aerodynamiczne ca
y czas 
otwarte. Wida�  pochylone bocznym wiatrem wierzcho
ki drzew. [fot.P.Paczkowski]. 
 

 
16 – Powi� kszenie fragmentu zdj� cia 15 [fot.P.Paczkowski]. 
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17 – Miejsce wypadku zaznaczone na lotniczym zdj� ciu okolicy zachodniego ko� ca pasa startowego [fot.AWM]. 
 

 
18 – Miejsce wypadku zaznaczone na lotniczym zdj� ciu okolicy zachodniego ko� ca pasa startowego [fot.AWM]. 

¯̄̄̄  

¯̄̄̄  
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19 – Korony drzew � ci� te przez upadaj� cy motoszybowiec [fot.AWM]. 
 

 
20 – Korony drzew � ci� te przez upadaj� cy motoszybowiec [fot. PKBWL]. 
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21 – Uszkodzenia ro� linno� ci [fot.PKBWL]. 
 

 
22 – Uszkodzenia ro� linno� ci – � ci� ty wierzcho
ek drzewa [fot.PKBWL]. 
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23 – Uszkodzenia ro� linno� ci – � ci� te z drzew ga
� zie [fot.PKBWL]. 
 

   
24, 25 i 26 – Drobne szcz� tki prawego skrzyd
a mi� dzy miejscem uderzenia o drzewa a miejscem upadku [fot.PKBWL]. 
 

  
27 i 28 – Prawe podwozie podporowe, wyrwane z fragmentem ko� cówki skrzyd
a [fot.PKBWL]. 
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29 – Fragment prawej górnej p
yty hamulca aer. [fot.PKBWL]. 30 – D� wignia sterowania hamulcami [fot.PKBWL]. 
 

 
31 – Ogólny widok rozbitego motoszybowca z lewej strony [fot. AWM]. 
 

 
32 – Widok lewego skrzyd
a motoszybowca – wida�  zniszczenia kesonu noskowego i ods
oni� ty d� wigar [fot.AWM]. 
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33 – Lewe podwozie podporowe z fragmentem skrzyd
a [fot.PKBWL]. 34 – Akumulator [fot.PKBWL]. 
 

 
35 – Ogólny widok motoszybowca 3/4 z przodu od lewej. Wida�  ca
kowicie zniszczona kabin�  za
ogi. [fot.AWM] 
 

 
36 – Widok na prawe skrzyd
o motoszybowca, z
amane i ukr� cone [fot.PKBWL]. 
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37 – Prze
om prawego skrzyd
a. Po lewej stronie zdj� cia wida�  szczelin�  oderwanej dolnej p
yty hamulca 
aerodynamicznego i jej wahacze [fot.AWM]. 
 
 
 
 

 
38 – Widok na prawe skrzyd
o motoszybowca, z
amane i ukr� cone. Widoczne niewielkie drzewo, powalone prawym 
skrzyd
em przez spadaj� cy motoszybowiec [fot.AWM]. 
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39 – Prze
om prawego skrzyd
a – wida�  rozszczepiony i rozklejony d� wigar i pogi� ty popychacz lotki [fot.PKBWL]. 
 
 
 
 

 
40 – Zbli� enie na rozerwany fragment kesonu prawego skrzyd
a. Wewn� trz kesonu widoczny popychacz sterowania 
lotk�  [fot.PKBWL]. 
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41 – Po
amana prawa górna p
yta hamulca aerodynamicznego, wci��  zamocowana na jednym wahaczu [fot.AWM]. 
 

 
42 – Szcz� tki ramy os
ony kabiny, przyci� ni� te kad
ubem motoszybowca [fot.PKBWL]. 
 

 
43 – Uszkodzona ko� cówka jednej z 
opat � mig
a [fot.PKBWL]. 
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44 – Widok od ty
u na rozerwan�  gondol�  kad
uba [fot.AWM]. 
 
 

 
45 – Otwarta lewa górna p
yta hamulca aerodynamicznego, nadal zamocowana na wahaczach [fot.AWM]. 
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46 – Widok na gondol�  kad
uba, belk�  ogonow�  i zespó
 nap� dowy. Widoczne liczne i rozleg
e uszkodzenia [fot.AWM]. 
 

 
47 – Belka ogonowa zgi� ta w bok w lewo przy zamocowaniu do gondoli kad
uba [fot.PKBWL]. 
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48 – Widok z lewej na gondol�  kad
uba, belk�  ogonow�  i zespó
 nap� dowy z rozleg
ymi uszkodzeniami [fot.PKBWL]. 
 

 
49 – Zniszczona struktura kesonu lewego skrzyd
a w cz�� ci tylnej. Widoczny zgi� ty popychacz lotki [fot.AWM]. 
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50 – Wyrwana z zawiasów lewa lotka, po
� czona jeszcze z popychaczem nap� du [fot.AWM]. 
 

 
51 – Wyrwany ze struktury p
ata wspornik i popychacz nap� du lewej lotki [fot.PKBWL]. 
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52 – Szczelina oderwanej dolnej lewej p
yty hamulca aerodynamicznego – widoczne uszkodzone wahacze [fot.PKBWL]. 
 

 
53 – Oderwana dolna lewa p
yta hamulca aerodynamicznego [fot.PKBWL]. 

  
54 – Zgi� ty wahacz p
yty 
hamulca [fot.PKBWL]. 

 55 – Oparcie lewego fotela i fragment po
amanej dolnej lewej p
yty hamulca 
aerodynamicznego [fot.PKBWL] 

 

 
56 – Zniszczenia noska lewego skrzyd
a – ods
oni� ty, porozszczepiany i porozklejany d� wigar g
ówny [fot.PKBWL]. 



Pa� stwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 
Motoszybowiec SZD-45A Ogar; SP-0066; 19.05.2007 r.,Olsztyn-Dajtki 

 

ALBUM  ILUSTRACJI   Strona 22 z 31 

 

 
57 – Uszkodzenia noska i d� wigara lewego  skrzyd
a na zbli� eniu [fot.AWM]. 
 

 
58 – Wn� trze zniszczonej gondoli kabiny – widoczny zbiornik paliwa i rozci� te pasy bezpiecze� stwa [fot.AWM]. 
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59 – Zbli� enie zbiornika paliwa – poziom powierzchni cieczy wskazuje na zawarto��  paliwa ok. 15 l [fot.AWM]. 
 
 
 

 
60 – Wn� trze zniszczonej gondoli kabiny i szcz� tki jej wyposa� enia, zbiornik paliwa zdemontowany [fot.PKBWL]. 
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61 – Szcz� tki wyposa� enia kabiny [fot.PKBWL]. 
 
 
 

 
62 – Szcz� tki wyposa� enia kabiny – wida�  przyci� ni� t�  kad
ubem tablic�  przyrz� dów i zespó
 manetek sterowania 
silnikiem [fot.AWM]. 
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63 – Zespó
 manetek sterowania silnikiem [fot.AWM]. 
 
 
 

 
64 – Okucie dr�� ka sterowego i spr�� yna regulacyjna dr�� ka [fot.PKBWL]. 
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65 – Jedna ze sterownic no� nych [fot.PKBWL]. 
 
 
 

 
66 – Poprzeczna rura skr� tna uk
adu sterowania p
atowcem w kabinie, z popychaczami, resztkami d� wigni i dr�� ków 
sterowych [fot.PKBWL]. 
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67 - Tylna cz���  gondoli kad
ubowej – widoczne nieuszkodzone po
� czenia popychaczy sterowania i od
� czony od 
zdemontowanego zbiornika przewód paliwowy [fot.AWM]. 
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68 – D� wignie k� towe i popychacze sterowania po bokach gondoli kabiny [fot.AWM]. 
 

  
69 i 70 – Usterzenie. Widoczne ukr� cenie statecznika pionowego, przebicia statecznika poziomego, z
amany prawy oraz 
oderwany lewy segment steru wysoko� ci [fot.PKBWL]. 
 

 
71 – Lewy segment steru wysoko� ci, oderwany od reszty steru [fot.PKBWL]. 
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72 – Oderwana cz���  steru wysoko� ci [fot.AWM]. 73 – Oderwane od kad
uba podwozie tylne [fot.PKBWL]. 
 

  
74 i 75 – Podwozie g
ówne z prawej i lewej strony [fot.AWM]. 76 – Wn� ka chowanego podwozia g
ównego [fot.AWM]. 
 

 
77 – Tabliczka znamionowa motoszybowca [fot.AWM]. 
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78 – Keson prawego skrzyd
a otwarty dla stwierdzenia ci� g
o� ci uk
adów sterowania [fot.PKBWL]. 
 

 
79 – Ko� cówki popychaczy lotek (dolny) i hamulców aerodynamicznych (górny) prawego skrzyd
a [fot.PKBWL]. 
 

 
80 – Keson lewego skrzyd
a otwarty dla stwierdzenia ci� g
o� ci uk
adów sterowania [fot.PKBWL]. 
 

 
81 – Keson lewego skrzyd
a otwarty dla stwierdzenia ci� g
o� ci uk
adów sterowania [fot.PKBWL]. 
 

 
82 – Szybkoz
� czna ko� cówka popychacza hamulców aerodynamicznych w lewym skrzydle [fot.PKBWL]. 
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LAS  ��� �  kierunek startu ZARO� LA ~16 
GRUNT ASFALT GRUNT 3-8 

16-25 
LAS 

 ~140 850 ~140 ~60  
                       

   A  B C   D   E F   G H          IJ 
                       

SZKIC NIE UWZGL� DNIA PROFILU PIONOWEGO PASA. KOLORAMI ZAZNACZONO RODZAJE NAWIERZCHNI I RO� LINNO� CI. CYFRY CZARNE 
OZNACZAJ�  ODLEG	O� CI (D	UGO� CI ODCINKÓW W METRACH). CYFRY BIA	E OZNACZAJ�  PRZYBLI� ON�  WYSOKO��  RO� LINNO� CI (W 
METRACH). CZERWONE LITERY OD A DO J POKAZUJ�  ORIENTACYJNIE KOLEJNE PO	O� ENIA MOTOSZYBOWCA PODCZAS ROZBIEGU I STARTU, 
UTRWALONE POWY� EJ NA ZDJ� CIACH O NUMERACH OD 3 DO 16. 
83 – Schematyczny przekrój przez lotnisko i otoczenie lotniska Olsztyn-Dajtki w osi startu motoszybowca z 
asfaltowego pasa startowego.  
 

 
84 – Profil i schemat asfaltowego pasa startowego lotniska Olsztyn-Dajtki. Zaznaczono kierunek startu i miejsce 
oderwania motoszybowca podczas startu do lotu zako� czonego wypadkiem. 
 

 

 
OPIS: 
 
A – drzewa (wys. ~25 m) ze � ci� tymi koronami 
B – � ci� ty konar drzewa 
C – � ci� ta ga
��  
D – fragment pokrycia skrzyd
a 
E – fragment ko� cówki skrzyd
a 
F – prawa ko� cówka skrzyd
a z podpor�  i kó
kiem 
G – lewy segment steru wysoko� ci 
H – zniszczona lewa lotka 
I – fragmenty pokrycia skrzyd
a 
J – lewa ko� cówka skrzyd
a z podpor�  i kó
kiem 
K – szcz� tki kesonu noska skrzyd
a 
L – p
yta hamulca aerodynamicznego 
M – szcz� tki gondoli i wyposa� enia kabiny 
N – szcz� tki p
yty hamulca aerodynamicznego 
O – oderwana i ukr� cona cz���  skrzyd
a z lotk�  
 
Kolorem zielonym zaznaczono ro� linno�� . 

84 – Szkic miejsca wypadku. 
������������������������� ���
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