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1 i 2 – Samolot Piper PA-34-200T Seneca II SP-KMS przed wypadkiem. 

 
 

 

3 – Miejsce wypadku zaznaczone na planie lotniska w Mielcu. 
 

 
 
      MIEJSCE ZATRZYMANIA SI�  SAMOLOTU I � LAD NA TRAWIE 
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4 – Miejsce wypadku zaznaczone i zwymiarowane na zdj� ciu lotniczym lotniska w Mielcu. 
 

  
5 – � lad przyziemienia samolotu na nawierzchni trawiastej. 6 – Oderwana pokrywa luku prawego podwozia g
ównego. 
 

7 – Ogólny widok samolotu po wypadku, przód. 

 
 
 
 
 
 
 

MIEJSCE ZATRZYMANIA SAMOLOTU I � LAD NA TRAWIE 
 
 
 
 
 
                                                53 m 
 

                                                                           94 m 
                                                                                                 600 m 
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8 – Ogólny widok samolotu po wypadku, lewa strona. 

 

 

9 – Przednia cz���  gondoli lewego silnika, lewa strona. 10 – Przednia cz���  gondoli prawego silnika, prawa strona. 

 

 

11 – Tylna cz���  gondoli lewego silnika. 12 – Tylna cz���  gondoli prawego silnika. 
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13 – Przednia cz���  gondoli lewego silnika, prawa strona. 14 – Przednia cz���  gondoli prawego silnika, lewa strona. 

 

15 – Spód tylnej cz�� ci kad
uba. 16 – Lewa gondola silnikowa z przodu. 

 

17 – Wyrwane prawe podwozie g
ówne wystaj� ce spod skrzyd
a. 
Widoczne uszkodzenie klapy. Za ko
em pokrywa luku podwozia. 

18 – Spód lewego skrzyd
a. Widoczne nie w pe
ni schowane lewe 
podwozie g
ówne. 
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19 – Uszkodzenia spodu prawej klapy wskutek kontaktu z oderwanym podwoziem podczas przyziemienia. 
 

20 – Ogólny widok samolotu podczas za
adunku, dobrze widoczny stan � migie
 i wszystkich zespo
ów podwozia. 
 

  
21, 22, 23 – Oderwane prawe podwozie g
ówne pokazane w ró� nych uj� ciach. 
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24 – Widok na wn� k�  prawego podwozia g
ównego i � ciank�  d� wigara skrzyd
a. Widoczne uszkodzone okucie przednie. 
 

  
24 – Uszkodzone okucie przednie na samolocie. 25, 26 – Zniszczone okucie tylne na samolocie. 
 

 
27, 28 – Uszkodzone okucie przednie po demonta� u (z lewej) i okucie nowe (z prawej). 29 – Zniszczone okucie tylne po demonta� u. 
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30 – Ogólny widok wyrwanego z oku�  na p
atowcu prawego podwozia g
ównego. Po lewej stronie czop wspó
pracuj� cy z okuciem tylnym (bez 

o� yska), po prawej – czop wspó
pracuj� cy z okuciem przednim (z zachowanym 
o� yskiem). 
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31 - Ogólny widok wyrwanego z oku�  na p
atowcu prawego podwozia g
ównego. Na pierwszym planie czop wspó
pracuj� cy z okuciem 
przednim (z zachowanym 
o� yskiem). 

 

 
32 – Czop wspó
pracuj� cy z okuciem tylnym – zbli� enie. 33 – Czop wspó
pracuj� cy z okuciem przednim – zbli� enie. 
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34 – Pokrywa luku prawego podwozia g
ównego od strony wewn� trznej. 

 
K O N I E C 


