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SPRAWOZDANIE KONCOWE

Warszawa.12 marca 2008r

DOTYCZACE INCYDENTU Nr 16/08 dnia 16.01.2008r.
Samolotu ATR 72-202 SP-LFD — EUROLOT S.A.

Historia lotu

INFORMACJE FAKTYCZNE

Operacja rozkladowa LO3843 z WAW do WRO. Po uruchomieniu silnikow zatoga
rozpoczeta kotowanie. Po zajgciu pasa 29 w WAW zauwazono spadek cisnienia w
instalacji hydraulicznej .blue”. Spadek cisnienia sygnalizowany byt jedynie na
wskazniku przez pilotami — na panelu centralnym. Zatoga zarejestrowala minimalne
ciénienie ok. 500 psi (nominalne 3000 psi) .Nie stwierdzono innych oznak
nieprawidlowego dzialania systemow zasilanych przez blue. Poinformowano kontrole
ruchu lotniczego (Okecie TWR) o mozliwe] niesprawnosci i koniecznosei skolowania
na stanowisko postojowe. Samolot przekazano shuzbom technicznym.

Uszkodzenia statku powietrznego — nie byto.

Inne uszkodzenia — nie byto

Informacje o sktadzie osobowym
Lot wykonano w skfadzie zatogi 2/2 (kokpit/zatoga kabiny pasazerskiej)

Kapitan:
Data urodzenia | 05.11.1975
Rodzaj ATPL(A)
I feencia Data wydania 13.08.2007
Data waznosci 13.08.2012
Uprawnienia TR ATR 42/72
Data kontroli 17.12.2007
KW Wazne do 31.12.2008
KTP / proficiency Data kontroli 08.08.2007
Obowiazkowe check Wazne do . 29.02.2008
T Line check Data kontroli 13.09.2007
Wazne do 30.09.2007
Klasa / ogr. 1
Badania Data badania 09.03.2007
Wazne do 08.03,2008
Ogolny 2350 h
Na ATR 42/72 1444 h
. Og6lny 4:35h
Nalot W ostatnich 24 h Na ATR 42 435T
. . Ogolny 171
W ostatnich 90 dniach Na ATR 42772 1160
Zestawienie ostatnich 10 lotéw przed incydentem
1 15.01.2008 EPKK-EPWA 0:55
2 15.01.2008 LOWW-EPKK 1:10
3 15.01.2008 EPKK-LOWW 1:05




4 15.01.2008 EPWA-EPKK 1:05
5 13.01.2008 EPWA-EPGD 1:05
6 13.01.2008 EPGD-EPWA 1:05
7 12.01.2008 EDDF-EPWR 1:45
8 12.01.2008 EPWR-EDDF 1:50
9 11.01.2008 EDDF-EPWR 1:50
10 11.01.2008 EPWR-EDDF 2:00
11 11.01.2008 EPWA-EPWR 1:10
1.5  Informacje o statku powietrznym — sprawny
1.6  Informacje meteorologiczne
Nie podano — bez wplywu na zdarzenie
1.7  Pomoce nawigacyjne
Bez zastrzezen
1.8  Lacznos¢ — bez zastrzezen
1.9  Informacje o lotnisku — Warszawa EPWA
1.10  Rejestratory poktadowe — pracowatly prawidlowo
1.11  Informacje o szczatkach i zderzeniu — nie dotyczy
1.12  Informacje medyczne i patologiczne — nie dotyczy
1.13  Pozar — nie bylo
1.14  Czynniki przezycia — nie dotyczy
1.15 Badaniai ekspertyzy
Przeanalizowano dzienniki techniczne samolotu SP-LFD pod katem niesprawnos:
ukladéw hydraulicznych, sprawdzono zasad¢ dzialania wskaznika ci$nieni
hydraulicznego
1.16 Informacje o organizacjach i dziatalnosci administracyjnej — nie dotyczy
1.17 Informacja uzupetniajaca — brak
1.18 Uzyteczne lub efektywne metody badania — nie bylo potrzeby stosowania
2 ANALIZA

Instalacja hydrauliczna samolotu ATR 72 skiada si¢ z dwoch niezaleznych linii
zasilajacych rozne odbiorniki (linie nazwano ,,blue” i ,,green”). Podstawowa budowa
kazdej linii to:

= Zbiomik ptynu









