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1 – � mig
owiec Eurocopter EC-120B Colibri SP-GTA przed wypadkiem [fot. W.Gorgolewski]. 

 
 

 

2 – Zdj� cie lotnicze okolicy z zaznaczonym rejonem wypadku, pokazanym w 
powi� kszeniu na ilustracji 3 obok. 

Miejscowo��  Dzi� gielów po
o� ona jest na po
udnie od drogi 
� cz� cej Skoczów i 
Cieszyn. 

Wspó
rz� dne miejsca wypadku (wg GPS � mig
owca): 

N49o43.557’  /  E018o41.757’ 

3 – Rejon wypadku; zasadnicze elementy sytuacyjne 
zaznaczonymi kolorami. Kolory: 

� ó
ty - rozbity � mig
owiec 
czerwony – linie energetyczne napowietrzne 
br� zowy – ogrodzenia 
zielony – drzewo [akacja] 
niebieski – kierunek ko� cowej fazy lotu 
czarny – numery posesji przy ul.S
onecznej 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                        333777   
                                                                                                                                                 222444   
 
   REJON WYPADKU 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      222222   
 
                                                                700 m                                                                                                                        22 m 
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4 – Szkic miejsca wypadku z wymiarami i opisami.  
 

5 – Widok ogólny � mig
owca na miejscu wypadku z ul.S
onecznej. 

                                                                      dom ul.S
oneczna 37 
 
                                                                               uszkodzenie kraw� dzi dachu 
 
                                                                                                                                                                    ogrodzenie 
                                                                                                                                                                    z siatki 
                                                                                                     podjazd brukowany 
                                                                                                                                             � ywop
ot 
 
                                                                     trawnik 
                       kabel 
       napowietrzny   wys. 6-8 m 
 
parking 
                                                                                                         rozbity � mig
owiec 
                                                                                                                       i   szcz� tki 
                                      N 
                                                                        ogrodzenie posesji nr 37 
 
                                                                                                                                          uszkodzony p
ot 
                  0     1     2    3     4     5 m                                                                                                zniszczone drzewo 
 
 
                   Asfaltowa jezdnia ulicy S
onecznej – podjazd w kierunku pó
nocnym pod k� tem ok. 4 – 5o 

 
 

 
                          wieloprzewodowa napowietrzna linia energetyczna wys. ok. 7 – 8 m  wzd
u�  ulicy 
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6 – Widok rozbitego � mig
owca z bramy posesji S
oneczna 37. 
 
 
 
 

7 – Widok belki ogonowej rozbitego � mig
owca od strony domu S
oneczna 37. W tle samochód uszkodzony od
amkami 
opat wirnika no� nego. 
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8 – Samochód uszkodzony od
amkami 
opat wirnika no� nego � mig
owca (ci�� arkami wywa� aj� cymi 
opaty). 
 
 

9 – Dom przy ul.S
onecznej 37, wida�  uszkodzenie dachu nad wej� ciem. 
 
 

 
10 i 11 – Uszkodzenie kraw� dzi dachu, spowodowane przez 
opat�  wirnika no� nego � mig
owca. 
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12 i 13 – Rozbity � mig
owiec od strony posesji S
oneczna 39 i drzewo zniszczone przez jego wirnik no� ny. 
 
 
 
 
 
 
 

14 – Rozbity � mig
owiec widziany od strony wej� cia do domu S
oneczna 37. 
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15 – Prawa strona kad
uba, dobrze widoczne zniszczone podwozie p
ozowe. 
 
 

16 – Widok rozbitego � mig
owca ¾ od przodu z prawej, widoczne zniszczone podwozie, wirnik no� ny i szkody w ro� linno� ci. 
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17 – Widok rozbitego � mig
owca ¾ od przodu z prawej, widoczne zniszczone podwozie, wirnik no� ny i szkody w ro� linno� ci. 
 
 

18 – Zbli� enie na zniszczona praw�  p
oz�  podwozia. 
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19 – Widok � mig
owca od przodu. 
 
 
 
 

20 – Widok kabinowej cz�� ci kad
uba z lewej strony. Widoczna zniszczona lewa p
oza podwozia. 
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21 – � mig
owiec podczas usuwania z miejsca wypadku. Dobrze widoczne zniszczone podwozie i uszkodzenia spodu kad
uba. 
 
 
 

22 – Prawy d� wigar wzd
u� ny kad
uba z widocznymi uszkodzeniami w cz�� ci � rodkowej. 
 
 
 

23 – Prze
amanie prawego d� wigara wzd
u� nego kad
uba w cz�� ci � rodkowej. 
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24 – Zbli� enie prze
omu prawego d� wigara wzd
u� nego kad
uba. 
 
 
 
 
 

25 – Prawe przednie okucie rurowej goleni podwozia z resztk�  wy
amanej goleni. 
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26 – � mig
owiec podczas usuwania z miejsca wypadku. Widoczne uszkodzenia dolnych os
on kad
uba. Przednia os
ona zdj� ta. 
 
 
 
 
 
 

27 – Lewy d� wigar wzd
u� ny kad
uba – bez widocznych uszkodze� . 
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28 – Prze
om belki ogonowej, prawa strona. Widoczna oderwana antena radiowysoko� ciomierza. 
 
 
 
 
 

29 – Prze
om belki ogonowej, lewa strona. Widoczna antena radiowysoko� ciomierza. 
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30 – Prze
om belki ogonowej, spód i lewa strona. Widoczna antena radiowysoko� ciomierza. 
 
 

31 i 32 – Usterzenie pionowe z fenestronem z obu stron. Widoczne uszkodzenia p
etwy dolnej z p
oz� . 
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33 – Przek
adnia k� towa fenestronu. 
 
 
 

34 – G
owica wirnika no� nego. 
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35 – G
owica wirnika no� nego. 
 
 
 

36 – G
owica wirnika no� nego. 
 
 
 

37 – G
owica wirnika no� nego. Widoczne resztki 
opat. 
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38 – Zniszczenia 
opat. 
 

39 – Zniszczenia 
opat. 
 

40 – Zniszczenia 
opat. 
 

41 – Zniszczenia 
opat. 
 

42 – Zniszczenia 
opat. 
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43 – Wn� trze kabiny � mig
owca. 
 

44 – Wn� trze kabiny � mig
owca. 
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45 i 46 – Widok na struktur�  no� n�  lewego i prawego fotela przedniego. Zwraca uwag�  ró� nica w wygl� dzie górnego zamocowania foteli, 
spowodowana oddzia
ywaniem ci�� aru pilota na prawe siedzisko podczas awaryjnego l� dowania i przej� ciem sworznia no� nego przez 
szczelin�  hamuj� c� , co pokazano na zbli� eniu po prawej stronie. 
 
 
 
 

47 i 48 – Widok na struktur�  no� n�  lewego fotela przedniego. Zwraca uwag�  ró� nica w wygl� dzie górnego zamocowania foteli – w przypadku 
lewego przedniego fotela nie mia
o miejsca oddzia
ywanie ci�� aru pilota na siedzisko (fotel by
 wolny) i sworze�  no� ny pozosta
 w górnym 
po
o� eniu w szczelinie hamuj� cej, co pokazano na zbli� eniu po prawej stronie. 
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49 i 50 – Widok na struktur�  no� n�  lewego i prawego fotela przedniego z prawej strony. Zwraca uwag�  ró� nica w wygl� dzie górnego 
zamocowania foteli, spowodowana oddzia
ywaniem ci�� aru pilota na prawe siedzisko i przej� ciem sworznia no� nego przez szczelin�  hamuj� c� , 
co pokazano na zbli� eniu po prawej stronie. 
 
 
 

51 – Po
o� enie d� wigni skoku i mocy. 
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52 – Wn� trze kabiny – widok na pulpit � rodkowy i tablic�  przyrz� dów. 
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53 – Wn� trze kabiny – widok na pulpit górny i tablic�  przyrz� dów. 
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54 – Busola magnetyczna i GPS Garmin. 55 – W
� czony GPS Garmin i jego wskazania wieczorem w dniu wypadku. 
 
 
 
 

 
56 – Lewa i � rodkowa cz���  tablicy przyrz� dów. 56 – Prawa i � rodkowa cz���  tablicy przyrz� dów. 
 
 
 
 

 
57 – R� koje��  dr�� ka sterowego 
pilota. 

58 – R� koje��  d� wigni skoku i mocy 
pilota. 

59 i 60 – Awaryjna radiostacja lokalizuj� ca ELT, wymontowana 
ze � mig
owca. 
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61 – Pulpit górny z lewej strony – dobrze widoczne po
o� enie d� wigni. 
 
 

62 – Pulpit górny od ty
u – dobrze widoczne po
o� enie d�wigni. 
 
 
 

 
63 – Elementy zniszczone (kolor czerwony) i elementy uszkodzone (kolor pomara� czowy), naniesione na przestrzenny rysunek � mig
owca. 

A – p
etwa dolna, B – prze
amana belka ogonowa, C – 
opaty wirnika no� nego, D – Owiewki podwozia, E – prawy d� wigar wzd
u� ny 
kad
uba, F – podwozie, G – dolne os
ony kad
uba. 

 
 
                                                                                                          C 
 

 
                               A                                   B 
 
   C 
 
                                                                                                                                                       C 
 
                                                                           D 
 
                                                                                         E 
 
                                                                               F                                  G 
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64 – Odczyt przekrocze�  parametrów pracy zespo
u nap� dowego w ko� cowej fazie lotu. 
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