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1 – Samolot TS-8 Bies SP-YKE sfotografowany przed wypadkiem. 
 

2 – Miejsce wypadku z elementami sytuacji zaznaczone na zdj� ciu satelitarnym lotniska � widnik. 
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3 – � lad pozostawiony przez samolot na trawiastej nawierzchni lotniska, widok w kierunku przeciwnym do kierunku l� dowania. Widoczne 
zej� cie z kierunku dobiegu. 
 
 

4 – Samolot po zatrzymaniu z obrotem o ok. 90o. Widoczne uszkodzone podwozie i � lady przez nie pozostawione. 
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5 – Ogólny widok samolotu po awaryjnym l� dowaniu. 
 

6 i 7 – Zespó
 nap� dowy z os
onami i bez os
on; widoczne zniszczone � mig
o. 
 

 
8, 9 i 10 – Od
amki 
opat zniszczonego � mig
a, odnalezione przy trasie dobiegu samolotu. 
 

11 – Widok mechanicznego sygnalizatora po
o�enia przedniego podwozia z kabiny samolotu po awaryjnym l� dowaniu – wskazuje po
o�enia 
przedniego podwozia „SCHOWANE” (brak wy
amanej goleni, a zatem brak elementu uruchamiaj� cego sygnalizacj�  mechaniczn� ). 
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12 – Wn� trze przedniej kabiny – tablica przyrz� dów. 
 
 
 
 
 

13 – Wn� trze przedniej kabiny – prawy pulpit. 
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14 – Samolot po wyl� dowaniu, widok od ty
u. 
 
 

15 – Podwozie samolotu z
o�one i uszkodzone przy l� dowaniu. Zdj� cie wykonane podczas podnoszenia samolotu. 
 
 

16 – Podwozie samolotu z
o�one i uszkodzone przy l� dowaniu. Zdj� cie wykonane podczas podnoszenia samolotu. 
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17 – Samolot w hangarze, widok od ty
u. 
 
 
 
 

18 – Samolot w hangarze, prawa strona. 
 
 
 
 

19 – Samolot w hangarze, lewa strona przedniej cz�� ci kad
uba. Widoczne podwozie g
ówne. 
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20 – Podwozie g
ówne z lewej strony. Widoczne uszkodzenia zastrza
ów i pokrywy lewego podwozia. 
 
 
 
 

21 i 22 – Widok od przodu na prawe [z lewej] i lewe [z prawej] podwozie g
ówne. Widoczne unieruchomione 
ubkami zastrza
y i uszkodzenie 
pokrywy goleni lewego podwozia g
ównego. 
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23 i 24 – Widok od przodu na skrzyd
a. Widoczne podwozie g
ówne oraz uszkodzenia (zgi� cie) wsporników klap na prawym skrzydle. 
 
 

25 – Uszkodzone (zgi� te) wsporniki klap na prawym skrzydle. 
 
 

26 – Uszkodzone (zgi� te) wsporniki klap na prawym skrzydle - zbli� enie. 
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27 i 28 – Widok z prawej i lewej strony na tyln�  cz���  kad
uba i usterzenie samolotu. 
 
 

29 – Po
o�enie klapki wywa�aj� cej steru wysoko� ci [zbli� enie ze zdj� cia 28]. 
 
 

 
30 i 31 – Widoki wn� trza lewego i prawego luku górnego podwozia g
ównego. Widoczne uszkodzenia zamocowania goleni w lewym luku. 
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32 – Fragment lewego górnego luku podwozia g
ównego w zbli� eniu. Widoczne uszkodzenia zamocowania goleni podwozia i pokrywy dolnej. 
 
 

33 i 34 – Szczeliny mi� dzy lotk�  a klap�  zewn� trzn�  na lewym i prawym skrzydle. Widoczna asymetria szczelin spowodowana 
przemieszczeniem klapy na prawym skrzydle w kierunku kad
uba wskutek zgi� cia wsporników jej zawieszenia. 
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35 i 36 – Szczeliny miedzy klap�  zewn� trzn�  a wewn� trzn�  na lewym i prawym skrzydle. Widoczna asymetria szczelin spowodowana 
przemieszczeniem klapy na prawym skrzydle w kierunku kad
uba wskutek zgi� cia wsporników jej zawieszenia oraz skutki uszkodzenia 
ko� cówki prawej klapy wewn� trznej (zmarszczenie pokrycia). 
 

 
37 i 38 – Widoczna wyra�nie asymetria szczelin klap wewn� trznych na lewym i prawym skrzydle spowodowana przemieszczeniem klapy na 
prawym skrzydle w kierunku kad
uba wskutek zgi� cia wsporników jej zawieszenia. 
 

39 i 40 – Zespó
 nap� dowy bez os
on, widok od przodu ¾ z prawej i ¾ z lewej strony. 
 

 
41 i 42 – Zespó
 nap� dowy bez os
on, widok z prawej i z lewej strony. 
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43 i 44 – Widok przedniej cz�� ci samolotu od przodu – po lewej na silnik ze spiraln�  ch
odnic�  oleju i ga�nikiem, po prawej widok na wn� k�  
przedniego podwozia i jego elementy pozosta
e przy p
atowcu po wypadku. 
 
 
 

45 – Os
ony silnika. Widoczne uszkodzenie dolnej os
ony wskutek kontaktu z nawierzchni�  lotniska. 
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46 i 47 – Prze
om 
opaty � mig
a. 
 
 
 
 
 
 

48 i 49 – Prze
om 
opaty � mig
a. 
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50 – Wn� ka podwozia przedniego od spodu. Dobrze widoczny zamek po
o�enia schowanego. Czerwon�  strza
k�  wskazana za� lepka z
� cza 
przewodu elastycznego instalacji pneumatycznej podwozia, doprowadzaj� cego powietrze do si
ownika podwozia w kierunku SCHOWANE. 
 

51 – Zbli� enie na zamek po
o�enia schowanego podwozia przedniego. W prawym górnym rogu kadru widoczny wy
� cznik WK-44 sygnalizacji 
po
o�enia schowanego podwozia. Strza
k�  wskazany drugi wy
� cznik WK-44 sygnalizacji po
o�enia podwozia WYPUSZCZONE, wyrwany ze 
swego zamocowania (podczas ogl� dzin samolotu wisia
 na jednej � rubie mocuj� cej). 
 

   ��� �  

  ��� �  
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52 – Zbli� enie na uszkodzony si
ownik pneumatyczny i elastyczny przewód jego zasilania z instalacji pneumatycznej (wskazany strza
k� ) w 
kierunku chowania podwozia, oderwany od z
� cza na si
owniku, widocznego obok wskazanej strza
k�  ko� cówki przewodu. 
 

53 – Zbli� enie na fragment si
ownika pneumatycznego ze z
� czem i ko� cówk�  przewodu zasilania. Widoczny dora�ny charakter zniszczenia. 

��� �  
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54 – Zbli� enie na zerwan�  ko� cówk�  przewodu zasilania. Widoczny wyra�nie dora�ny charakter zniszczenia. Strza
k�  wskazany � lad uderzenia, 
przedmiotem o grubo� ci ok.3 mm, które spowodowa
o zerwanie ko� cówki. 
 

55 i 56 – Od
amana ko� cówka trzpienia si
ownika pneumatycznego, pozosta
a na d� wigni goleni podwozia przedniego. Wyra�nie widoczny 
dora�ny charakter zniszczenia. 
 

57 – Fragment goleni podwozia przedniego. Strza
k�  wskazany hak do zamka po
o�enia schowanego podwozia. 

  
 ��� �  

 

��� �   

 3 mm 
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58 i 59 – Podwozie przednie w dwóch uj� ciach z prawej strony. Strza
k�  wskazany hak do zamka po
o� enia schowanego podwozia. 
 
 

60 – Zbli� enie na hak podwozia ze zdj� cia 59. 

 

��� �  
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61 i 62 – Podwozie przednie w dwóch uj� ciach z prawej strony. Strza
k�  wskazany hak do zamka po
o� enia schowanego podwozia. 
 
 

63 – Zbli� enie na hak podwozia ze zdj� cia 61. 
 

 

 ��� �  
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64 – Rysunek podwozia przedniego, zaczerpni� ty z Instrukcji Obs
ugi Technicznej samolotu [z tego samego � ród
a ilustracje 65, 66, 67]. 
 

Obja� nienia: 
 
1 – amortyzator 
2 – t
umik drga�  
3 – si
ownik pneumatyczny 
4 – zastrza
 
amany z d� wigni�  blokuj� c�  
5 – ko
o 
6 – widelec 
7 – no�yce 

 
Strza
k�  wskazany przegub, który pozosta
 nie zniszczony i na którym podwozie przednie utrzymywa
o si�  przy p
atowcu po wypadku. 
 

 

  ��� �  
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65 i 66 – Podwozie przednie w po
o�eniu „SCHOWANE” [góra]  i „WYPUSZCZONE” [dó
] – podstawowe elementy. 

               a 

 

 
                                                                                      b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Opis rysunków: 
 
  1 – ko
o przedniego podwozia 
  2 – t
oczysko 
  3 – cylinder 
  4 – widelec 
  5 – no� yce 
  6 – t
umik drga�  
  7 – hak podwozia 
  8 – si
ownik pneumatyczny 
  9 – zastrza
 dolny 
10 – zastrza
 górny 
11 – d� wignia blokowania 
12 – wspornik 
13a – wy
� cznik WK-44 sygnalizacji „SCHOWANE” 
13b – wy
� cznik WK-44 sygnalizacji „WYPUSZCZONE” 
14 – zamek schowanego po
o� enia podwozia [p.rys.67] 
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67 – Schemat dzia
ania zamka po
o�enia schowanego podwozia przedniego 
 

Obja� nienia: 
 
  1 – korpus 
  2 – zaczep z hakiem 
  3 – zapadka blokuj� ca 
  4 – spr�� yna 
  5 – zapadka 
  6 – o�  obrotu zaczepu 
  7 – cylinderek [si
ownik impulsowo uruchamiaj� cy zapadk�  blokuj� c�  poz.3 podczas wypuszczania podwozia] 
  8 – wy
� cznik kra� cowy WK-44 [sygnalizator po
o�enia „SCHOWANE” – poz.13a na ilustracji 65] 
  9 – wkr� ty regulacyjne 
10 – spr�� yna zaczepu 
11 –  hak na goleni podwozia przedniego [utrzymywany zaczepem z hakiem poz.2 w po
o�eniu „SCHOWANE”] 
12 – spr�� yna zapadki 
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68 – Pneumatyczny si
ownik podwozia przedniego i przewód jego zasilania (w kierunku chowania) z instalacji pneumatycznej samolotu. 
 

69, 70 i 71 – Od lewej: miejsce po od
amanej ko� cówce na trzonie si
ownika (p.zdj� cia 55 i 56), dolna cz���  korpusu si
ownika z oderwan�  
ko� cówk�  przewodu zasilaj� cego (w kierunku chowania) oraz górna cz���  korpusu ze zniszczonymi uchami mocuj� cymi si
ownik do p
atowca i 
z
� czem zasilania z instalacji pneumatycznej (w kierunku wypuszczania). 
 

72 – Dolna cz���  korpusu si
ownika i dolny koniec przewodu zasilaj� cego z oderwan�  ko� cówk�  – na niej widoczny � lad uderzenia. 
 

73 i 74 – Uszkodzenia powierzchni trzonu si
ownika i zerwana dolna ko� cówka przewodu zasilania z instalacji pneumatycznej - zbli� enie. 
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75 – Uszkodzenia i zniszczenia cz�� ci samolotu, naniesione na jego zdj� ciu w locie [zdj� cie – Internet]. 
        Kolor ccczzzeeerrr wwwooonnnyyy oznacza zniszczenie,   pppooommmaaarrraaa��� ccczzzooowwwyyy – uszkodzenie,   nnniii eeebbbiii eeessskkkiii  – konieczno��  weryfikacji technicznej. 
 

Obja� nienia: 
 
1 – zgi� te wsporniki klap prawego skrzyd
a (na prawym skrzydle doczepnym i na centrop
acie po prawej stronie) 
2 – zdeformowana skrajna zewn� trzna gród�  struktury prawej klapy centrop
ata 
3 – uszkodzony zastrza
 lewego podwozia g
ównego 
4 – zdeformowana pokrywa luku goleni lewego podwozia g
ównego 
5 – uszkodzone i zdeformowane elementy zamocowania goleni lewego podwozia g
ównego w strukturze skrzyd
a 
6 – zdeformowane pokrywy luku podwozia przedniego 
7 – uszkodzona gole� -amoryzator podwozia przedniego 
8 – zniszczony zastrza
 
amany goleni podwozia przedniego 
9 – uszkodzony si
ownik pneumatyczny goleni podwozia przedniego 
10 – zniszczony przewód gi� tki instalacji pneumatycznej chowania podwozia przedniego, zasilaj� cy si
ownik 
11 – zerwane zamocowanie elektrycznego sygnalizatora po
o�enia wypuszczonego podwozia przedniego [wy
� cznik kra� cowy WK-44] 
12 – wgnieciona lokalnie dolna os
ona silnika 
13 – zniszczone 
opaty � mig
a 
14 – zniszczona lampka sygnalizacji po
o�enia prawego podwozia g
ównego 
15 – silnik [po uderzeniu  � mig
em] 
16 - piasta � mig
a [po uderzeniu � mig
em] 
 

��������������������������������������������� ���

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           1 
 
 
                                                                1 
                                               2 
                                                     1 
 
                                            1 
 
 
 
                                                                      7                                    13 
                                                                  8  9  10  11   6    15 
                                               3                                            12     16 
                                       5      4 
                                                      14                                    13 
 


