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PROTOKOL

Z ekspertyzy silnika AI-14RA pochodzacy z samolotu JAK-12M SP-AAC, ktéry
uczestniczyl w zdarzeniu lotniczym w dniu 10.06.2009.

1. Zakres ekspertyzy zgodnie z umowg PKBWL-076-20/09 Z DNIA 30.06.2009
obejmowat
A/ przeprowadzenie demontazu silnika AI-14RA Nr fabryczny KA817509

/Zdjecial-3/

B/ dokonanie doktadnego przegladu
C/ ewentualne ustalenie przyczyny niesprawnosci.

2. Ekspertyze wykonano w dwoch etapach.

ETAP1
W Gorskiej Szkole Szybowcowej AP Zar-Miedzyzdroje Zywieckie wykonano w
obecnosci przedstawiciela Panstwowe] Komisji Badania Wypadkow Lotniczych
p. Rutkowskiego
- zdjecia fotograficzne przed demontazem silnika z platowca /Zdjecia 4-9/
- sprawdzenie filtréw olejowych
- sprawdzenie pompki zastrzykowe;j
- endoskopowe sprawdzenie cylindréw 1 tlokdw poprzez otwory po s$wiecach
zaptonowych
- demontaz silnika
- transport silnika do firmy AEROPLAN w Mirostawicach

ETAP 2
W firmie Aeroplan w Miroslawicach wykonano w obecnosci przedstawiciela
Panstwowej Komisji Badania Wypadkéw Lotniczych p. Jacka Jaworskiego
- demontaz ramy silnika 1 osprzetu
- demontaz studzienki olejowej
- wprowadzenie przyrzadu endoskopowego poprzez kanaly olejowe do silnika w celu
zlokalizowania ewentualnych uszkodzen /Zdjecia 10-18/
- demontaz cylindrow

3. Wyniki ekspertyzy

3.1 W pierwszym etapie ekspertyzy stwierdzono
- zablokowanie §migta, brak obrotu w obie strony
- opitki aluminiowe wielkosci do 0,4 mm na filtrze olejowym, w studzience oleju
- pompka zastrzykowa w potozeniu zamknigtym
- pompka zastrzykowa szczelna

3.2 W drugim etapie ekspertyzy stwierdzono
- podczas demontazu cylindréw, przy demontazu 4-go cylindra stwierdzono peknigcie
korbowodu 5-go cylindra oraz zagniecenia dolnych gtadzi cylindra 4 1 5.
Zdemontowano cylinder 5 i stwierdzono pekniecie korbowodu nr 5 w polowie swojej
dtugosci, jedna czes¢ peknigtego korbowodu byta zamocowana do watu, a druga czgsé
przy ttoku w cylindrze. /Zdjecia 19-42/



Cze$é korbowodu, ktora jest przy wale weszia pod korbowdd glowny 4-go cylindra
oraz uszkodzila karter pomiedzy cylindrami 4 1 5. Po zdjeciu wszystkich cylindrow
i odblokowaniu peknigtego korbowodu nr 5 wat silnika obracat si¢ ptynnie. Pozostate
zdjete cylindry nie posiadaly uszkodzef.

3.3 Ocena stanu technicznego w kontekscie zablokowania silnika AI-14RA podczas pracy.

Przyczyna peknigcia korbowodu nr 5 1 zablokowania silnika bylo uderzenie
hydrauliczne w cylindrze nr 5.

Uderzenie hydrauliczne moglo nastapi¢ kilka lub kilkanascie godzin wczeéniej
podczas pracy silnika. Podczas uderzenia hydraulicznego nastapito odksztalcenie lub
odksztalcenie z peknieciem, co w dalszej eksploatacji spowodowato peknigcie
i zablokowanie watu korbowego.

WNIOSKI
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Silnik byt prawidiowo zamontowany na ptatowcu, sterowanie silnikiem i polaczenia
prawidlowe.

Przyczyna zablokowania uktadu korbowego bylo pgknigcie korbowodu spowodowane
uderzeniem hydraulicznym.

Przyczyna uderzenia hydraulicznego mogla by¢ niewlasciwa eksploatacja silnika.
W silniku typu ,,gwiazda” cylinder nr 5 znajduje si¢ w dolnej czescl, do ktorej sptywa
olej. Instrukcja Uzytkownika Silnika AI-14RA w punkcie 6.1.1. podczas
przygotowania silnika do uruchomienia zaleca w celu uniknigcia uderzenia
hydraulicznego systematyczne zlewanie oleju z rur ssacych cylindréw nr 4, 5, 6.

Do etapu 1-go i etapu 2-go dotaczono zdjgcia w formie elektronicznej uszkodzonego
silnika.
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