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1 – � mig
owiec Eurocopter EC-120B Colibri SP-WAM przed wypadkiem [fot. W.Gorgolewski]. 
 
 
 

2 – Lokalizacja okolicy i miejsca wypadku na mapie topograficznej. 
 
 
 

                      MMMIIIEEEJJJSSSCCCEEE   WWWYYYPPPAAADDDKKKUUU   
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3 – Bli� sza lokalizacja miejsca wypadku na mapie warstwicowej. 
 
 

4 – Najbli� sze otoczenie miejsca wypadku na mapie warstwicowej. 
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5 – Najbli� sze otoczenie miejsca wypadku na ortofotomapie. 
 
 
 

6 – Najbli� sze otoczenie miejsca wypadku na zdj� ciu lotniczym, zaznaczone elementy sytuacji. 
 
 

 HHHooottteeelll   JJJAAAWWWOOORRR   SSSPPPAAA   ************   
 
 
 
 
 
                     KKKIIIEEERRRUUUNNNEEEKKK   LLL��� DDDOOOWWWAAANNNIIIAAA   III   SSSTTTAAARRRTTTUUU                                                MIEJSCE WYPADKU 
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UWAGI 
 
Wymiary w metrach 
 
Kolorem niebieskim oznaczono ogrodzenia 
Kolorem zielonym oznaczono drzewa 
Kolorem br� zowym oznaczono � lady wypadku 
 
1 – przewrócony � mig
owiec z wy
amanym podwoziem 
2 – od
amana p
etwa ogonowa 
3 – � lad uderzenia p
etw�  ogonow�  
4 – � lad wy
amywania podwozia 
5 – � lady uderze�  
opat wirnika 

7 – Szkic miejsca wypadku z opisem. 
 

8 – Miejsce wypadku i jego najbli� sze otoczenie. 
 

9 – Rozbity � mig
owiec na miejscu wypadku. 

                                            ~100  
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                         16,0                  3                            N 
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                                                                                              ~55 
                                                  5 
  
                               21,4                    17,7 
 
 
 
 
       ��� �  jezdnia ul.Panoramicznej 
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10 – Rozbity � mig
owiec na miejscu wypadku. 
 
 
 
 

11 – Rozbity � mig
owiec na miejscu wypadku. 
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12 – Rozbity � mig
owiec na miejscu wypadku. 
 
 
 
 

13 – Rozbity � mig
owiec na miejscu wypadku. 
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14 – Rozbity � mig
owiec na miejscu wypadku. 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 – Rozbity � mig
owiec na miejscu wypadku. 
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16 – Rozbity � mig
owiec na miejscu wypadku. 
 
 
 
 
 
 

17 – � lad p
ozy ogonowej i od
amana p
etwa statecznika pionowego. 
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18 – Uszkodzenia tylnej cz�� ci kad
uba. Widoczne ukr� cenie z nad
amaniem belki ogonowej i z
amana prawa cz��	  
statecznika poziomego oraz uszkodzenia obudowy fenestronu po od
amaniu p
etwy statecznika pionowego z p
oz�  
ogonow� . 
 
 
 

19 – � lady 
opat wirnika g
ównego na ziemi, � wiadcz� ce o obrocie � mig
owca wokó
 osi pionowej z jednoczesnym 
przewracaniem si�  na praw�  stron� . 
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20 – Zniszczony wirnik g
ówny i jego � lady na ziemi. 
 

21 – Nasady 
opat wirnika g
ównego po demonta� u. 
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22 – Widok na � mig
owiec od ty
u. Zwraca uwag�  skr� cenie kad
uba wskutek skr� tnego zniszczenia belki 
ogonowej. 
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23 – Zniszczone podwozie. 
 
 

24 – Zniszczone podwozie. 
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25 – Zniszczone podwozie po zdemontowaniu. 
 
 
 
 

26 – Zniszczone podwozie po zdemontowaniu. Na drugim planie zniszczone 
opaty wirnika g
ównego. 
 
 
 
 

27 i 28 – Widok fenestronu z lewej i prawej strony. 
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29 – Po
� czenie wa
u nap� dowego fenestronu z przek
adni�  k� tow�  fenestronu. Zwraca uwag�  wysuni� cie 
wielowypustowego sprz� g
a wa
u z przek
adni spowodowane jego „skróceniem” w wyniku zniszczenia. 
 
 

30 – Widok wn� trza belki ogonowej. Dobrze widoczny zniszczony wa
 nap� dowy fenestronu (wskazany strza
kami) 
oraz zniszczenia struktury belki w rejonie przej� cia d
 wigarka statecznika poziomego. 

      ���    

 ���       ���    
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31 – Wej� cie wa
u nap� dowego fenestronu z belki ogonowej i kad
uba w przegrod�  ogniow�  zespo
u nap� dowego. 
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32 – Tylny przedzia
 kad
uba (baga� nik). 
 
 

33 i 34 – Dolne pokrywy kad
uba po zdemontowaniu. Na jednej z nich poprzednie znaki rozpoznawcze. 
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35 – Kad
ub � mig
owca unoszony d
 wigiem na miejscu wypadku. Widoczne uszkodzenie (wyboczenie) 
popychacza sterowania wirnikiem g
ównym. 
 

36 – Zbli� enie fragmentu kad
uba, pokazuj� ce wyboczony popychacz sterowania wirnikiem g
ównym. 
 

37 – Zespó
 nap� dowy, lewa strona. 

 ���    

          ���    
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38 – Zespó
 nap� dowy, lewa strona. Czerwonymi strza
kami pokazany zniszczony popychacz sterowania wirnika 
g
ównym, pomara� czow�  strza
k�  – wyboczony przedni pr� t 
o� a przek
adni g
ównej. 
 
 
 
 

 
39 – Zbli� enie zniszczonego (wyboczonego) 
popychacza sterowania wirnikiem g
ównym. 

40 – Zbli� enie na wyboczony przedni pr� t 
o� a przek
adni g
ównej. 
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41 – Zespó
 nap� dowy, prawa strona ¾ od ty
u. Widoczny filtr powietrza wlotowego do silnika, wej� cie wa
u silnika 
do korpusu przek
adni g
ównej i wyj� cie wa
u nap� dowego fenestronu z korpusu przek
adni g
ównej. 
 
 
 
 

42 – Zespó
 nap� dowy, przednia cz��	 . Z prawej strony kadru widoczna przek
adnia g
ówna z ch
odnic�  oleju, z 
lewej – obudowa wlotu powietrza do silnika. 
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43 – Zbli� enie fragmentu przedniej cz�� ci zespo
u nap� dowego z prawej strony. Pomara� czow�  strza
k�  wskazany 
wyboczony przedni pr� t 
o� a przek
adni g
ównej. 

                                                                        ���    
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44 – Zbli� enie na wyj� cie wa
u nap� dowego fenestronu z korpusu przek
adni g
ównej. Widoczne szczegó
y 
konstrukcji przedniego sprz� g
a wa
u i hamulec tarczowy uk
adu wirnikowego oraz (na pierwszym planie) 
zamocowanie prawego tylnego pr� ta 
o� a przek
adni g
ównej do struktury kad
uba. 
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45 – Wn� trze kabiny, prawa strona – widok ogólny. 
 

46 – Górny pulpit sterowania – widoczna d
 wignia zaworu odcinaj� cego dop
yw paliwa do silnika w po
o� eniu 
„zamkni� te”. 
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47 – Zbli� enie zawieszenia przednich foteli – wida	 , � e nie nast� pi
o ich przemieszczenie pionowe w prowadnicach 
t
umi� cych. 
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48 – Wn� trze kabiny, lewa strona. 
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49 – Wn� trze kabiny, widok na tablic�  przyrz� dów, pulpit centralny i sterownice. 
 
 
 
 
 

50 – Tablica przyrz� dów. 
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51 – Pulpit centralny z radiostacjami. 
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52 i 53 – Uszkodzenia � mig
owca: A, B, C – zniszczone 
opaty wirnika g
ównego, D – ukr� cona i nad
amana belka 
ogonowa, E – z
amany statecznik poziomy, F – od
amana p
etwa statecznika pionowego z p
oz�  ogonow� , G – 
ukr� cony wa
 nap� dowy fenestronu, H – zniszczony (z
amany przez wyboczenie) popychacz sterowania wirnikiem 
g
ównym, J – wyboczony przedni pr� t 
o� a przek
adni g
ównej, K – wyboczony popychacz sterowania wirnikiem 
g
ównym, L – wy
amane podwozie. 
 

                                 A 
 
                                                                                   D 
                                                                                                                 E 
                                                  H          G                                       F 
B                                      J                                                    C 
 
 
 
 
                      K 
 
                                       L 
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54 – Odczyt przekrocze�  parametrów pracy zespo
u nap� dowego – brak zapisu z ostatniego lotu zako� czonego 
wypadkiem. 

 
������������


