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1 i 2 – Szybowiec SZD-9bis Bocian 1E SP-2806 sfotografowany przed wypadkiem. 
 
 
 

3 – Zdj� cie lotnicze lotniska Radawiec z zaznaczonymi elementami sytuacyjnymi wypadku. Wspó
rz� dne miejsca 
wypadku (miejsca zatrzymania si�  szybowca): N51o13’25,0” / E022o23’43,7”. Wymiary podane w metrach. 
Zaznaczone po
o� enie liny wyci� garki po wypadku. 
 

 
                                                                                                       
                                                                                                     LINA WYCI� GARKI 
                             START                 30       23 
                          KIER. 1 – 1 
 
                                        MMMIIIEEEJJJSSSCCCEEE   WWWYYYPPPAAADDDKKKUUU   
 
 

                                                                                                        660 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  WYCI� GARKA 
 
 
 
 

 
                                                                                    HHHAAANNNGGGAAARRRYYY   
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OBJA� NIENIA: 
A – � lad uderzenia ko� cem lewe-
go skrzyd
a i jego odbicia, 
B – � lad uderzenia noskiem kad-

uba i p
oz�  oraz odbicia, 
C – � lad uderzenia ko
em i odbi-
cia, 
X – wbite w ziemi�  drobne cz�� ci 
pokrycia, 
1 – zako� czenie lewego skrzyd
a, 
2 – tablica przyrz� dów, 
3 – zniszczona rama przedniej 
cz�� ci oszklenia, 
4 – termos, 
5 – tylna cz���  oszklenia, 
6 – poduszka instruktora, 
7 – spadochronik liny. 
 

KOLORY: 
Czerwony – lina holownicza 
Zielony – � lady na ziemi 
Niebieski – szcz� tki przedniej 
cz�� ci oszklenia 
 
Miejsce zaczepienia liny holowni-
czej na lotce zaznaczone strza
k�  

(��� � ). 

4 – Szczegó
owy szkic miejsca wypadku szybowca SZD-9bis Bocian 1E SP-2806, � ladów jego przyziemienia, 
rozrzutu szcz� tków i umiejscowienia liny holowniczej.  
 
 
 
 

5 – Rozbity szybowiec, widok ogólny, lewa strona. Sposób zniszczenia lewego skrzyd
a � wiadczy o uderzeniu jego 
ko� cówk�  w ziemi�  ze znaczn�  sk
adow�  si
y wzd
u�  d	 wigara. 
 
 
 

  
                   A  Lina holownicza ~600 m od miejsca  zaczepienia do odci� cia    (do wyci� garki) 
 
 
                            X 
                                                                                              N 
                                                                                                               0     1     2    3     4     5 m 
 
 
 
 
                               1 
                                                      B 
                                                                                                                      3 
                                                      C 
                                                                                                 2     4 
 
 
                                               ��� �  
                   Miejsce zaczepienia liny                                                                        1m 
                                                                                                                                                       7,8m 
                                                                                          5              6 
 
                                                                                                                                   7 
     Lina holownicza =38,4 m od miejsca zaczepienia do spadochronika 
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6 – Rozbity szybowiec, widok ogólny, lewa strona. 
 
 
 
 
 
 

7 – Zniszczone lewe skrzyd
o od strony sp
ywu i ko� cówki – zbli� enie. Widoczna zniszczona ko� cówka i lotka. 
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8 – Rozbity szybowiec, widok ogólny, prawa strona. Dobrze widoczne prawe skrzyd
o szybowca. Powa� niejsze 
uszkodzenia prawego skrzyd
a zlokalizowane przy ko� cówce. 
 
 
 
 

9 – Ko� cówka prawego skrzyd
a, zbli� enie od góry. 
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10 – Zniszczona przednia cz���  kad
uba, widok od przodu. 
 
 

11 – Zniszczona przednia cz���  kad
uba, widok z prawej strony. 
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12 – Zniszczona przednia cz���  kad
uba, widok z lewej strony. 
 
 
 
 
 
 

13 – Zniszczona przednia cz���  kad
uba, widok z lewej strony. 
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14 – Od
amana za skrzyd
ami tylna cz���  kad
uba z usterzeniem, widok z lewej strony. 
 

15 – Od
amana za skrzyd
ami tylna cz���  kad
uba z usterzeniem, widok z ty
u. 
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16 – Widok od ty
u na prze
om kad
uba. 
 

17 – Prawe skrzyd
o w rejonie nasady lotki – widoczne uszkodzenia pokrycia. Na pierwszym planie wyrwana 
tablica przyrz� dów, szcz� tki oszklenia i zniszczona rama przedniej cz�� ci os
ony kabiny. 
 



Pa� stwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 
Szybowiec SZD-9bis Bocian 1E; SP-2806; 01.08.2009 r., lotnisko Radawiec [EPLR] 

 

ALBUM  ILUSTRACJI   Strona 10 z 15 

18 – Wyrwana tablica przyrz� dów – zbli� enie. Widoczne zachowane wskazania przyrz� dów. 
 

19 – Zniszczona ko� cówka lewego skrzyd
a i z
amana ko� cówka lewej lotki – zbli� enie od góry. 
 

20 – Zniszczona ko� cówka lewego skrzyd
a – zbli� enie od przodu. 
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21 – Lewa lotka przy � eberku nasadowym. Widoczna lina holownicza wci� ta w � eberko. 
 
 
 
 
 

22 – Lewa lotka przy � eberku nasadowym. Widoczna lina holownicza wci� ta w � eberko. Widoczna na zdj� ciu 
„dolna” cz���  liny prowadzi do spadochronika liny, cz���  „górna” – w stron�  wyci� garki. 
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23 – Lewa lotka przy � eberku nasadowym. Widoczna lina holownicza wci� ta w � eberko. 
 
 
 
 
 
 

24 – � lad szarpni� cia lin�  holownicz�  zaczepion�  o lotk�  na zniszczonym pokryciu kesonu lewego skrzyd
a. 
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25 – Zaczep przedni liny holowniczej - zbli� enie. 
 
 
 

26 – Zaczep dolny liny holowniczej - zbli� enie. 
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27 – Spadochronik liny holowniczej. 
 
 
 

28 – Oznakowania na brycie spadochronika liny holowniczej. 
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29 – Wyci� garka Tur u� yta do wyholowania szybowca – widok ogólny. 
 

30 – Zespó
 b� bna wyci� garki – zbli� enie (po odci� ciu liny). 31 – Koniec odci� tej liny. 
 

32 – Schematycznie zaznaczone zniszczenia struktury szybowca w wyniku wypadku. 
�������

                                      CA	KOWICIE ZNISZCZONA        PRZEDNIA CZ
��  KAD	UBA 

 
CA	KOWICIE ZNISZCZONE LEWE SKRZYD	O                     P
 KNI
 CIA POKRYCIA PRAWEGO SKRZYD	A 
 
 
 
 
 
                                                                                              PRZE	AMANY KAD	UB 
 
 
 
 
 
                          ODERWANY ZAWIAS TRYMERA 


