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1 – Ogólny widok miejsca wypadku, rozbitego samolotu, jego szcz� tków i � ladów. 
 

2 – Ogólny widok miejsca rozbitego samolotu. 
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3 – 	opata � mig
a. 4 – Szcz� tki oszklenia i owiewek podwozia. 
 

5 – Szcz� tki dolnej os
ony silnika i 
opata smig
a. 6 – Szcz� tki oszklenia wiatrochronu i owiewki ko
a 
podwozia przed samolotem. 

 

7 – Przednia cz���  samolotu w zbli� eniu, lewa strona. Widoczne uszkodzenia. 
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8 – Zbli� enie usterzenia z lewej strony. 9 i 10 – Zniszczone � mig
o i dolna os
ona silnika. 
 

11 – Zniszczona klapa na lewym skrzydle od strony sp
ywu. W tle wy
amane lewe podwozie g
ówne. 
 

12 – Widok na klapy prawego i lewego skrzyd
a. Widoczne zniszczenia lewej klapy i pokrycia lewego skrzyd
a. 
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13 – Prze
om lewej klapy widziany od przodu spod skrzyd
a. 14 – Prze
om lewej klapy od ty
u. 
 

15 – Wn� trze kabiny – widok na lew�  burt�  i sufit. D� wignia klap w po
o� eniu „WYPUSZCZONE - START”. 
 

16 – Pulpit � rodkowy i uszkodzenia struktury kad
uba od wn� trza kabiny – rozerwana dolna cz���  wr� gi, p� kni� cia, 
rozerwania i za
amania pokrycia (czerwone strza
ki) oraz uszkodzenia pulpitu � rodkowego (� ó
te strza
ki). 
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17 – Tablica przyrz� dów, widok ogólny. Czerwona strza
k�  wskazana donitowana do tablicy blaszana „pó
eczka”, 
stanowi� ca element zagro� enia dla g
owy pilota w razie wypadku po
� czonego z przewracaniem si�  kad
uba. Jest 
to klasyczny przyk
ad nieprzemy� lanej modyfikacji ingeruj� cej w projekt typu. 
 
 

 
18 – Zbli� enie na podstawowe przyrz� dy pilota� owe – od lewej: wariometr, wysoko� ciomierz, pr� dko� ciomierz. 
 
 

19 – Prawy panel tablicy przyrz� dów. 20 – Licznik motogodzin – zbli� enie. 
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21 – Silnik z lewej strony. Widoczne zniszczenia 
o� a, instalacji silnikowych i dolnej os
ony oraz � lady 
prewencyjnie u� ytego � rodka ga� niczego. 
 
 

21 – Silnik z prawej strony od góry. Widoczne � lady prewencyjnie u� ytego � rodka ga� niczego. 
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