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1 – � mig
owiec Schweitzer 269D Model 330 SP-KSX sfotografowany przed wypadkiem [fot. P.Bondaryk]. 
 
 
 
 
 

2 – Trasa lotu po zmianie przez FIS Warszawa, dokonanej po starcie � mig
owca, zaznaczona orientacyjnie na mapie topograficznej, 
wspó
rz� dne GPS miejsca wypadku: N51o50’13,3” / E020o52’59,0”. 
 
 

                                                                       L� DOWISKO KONSTANCIN  
 
                                                                             MIEJSCE WYPADKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  JAMY K/OLESNA 
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3 – Miejsce wypadku naniesione na fotomapie lotniczej okolicy. Zdj� cie lotnicze z okresu letniego. Droga przy lewej kraw� dzi kadru od czasu 
wykonania zdj� cia zosta
a poszerzona i jest dwupasmowa. 
 
 
 

4 – Miejsce wypadku naniesione na mapie topograficznej okolicy. Droga przy lewej kraw� dzi kadru od czasu wykonania mapy zosta
a 
poszerzona i jest dwupasmowa. 
 

                                                                                                                                                             Wola Turowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            MMIIEEJJSSCCEE  WWYYPPAADDKKUU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skurów 

                                                                                                                                                          WWoollaa  TTuurroowwsskkaa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           MMIIEEJJSSCCEE  WWYYPPAADDKKUU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSkkuurróóww  



Pa� stwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 
� mig
owiec Schweizer 269D Model 330; SP-KSX; 25.02.2010 r., Skurów k/Grójca 

 

ALBUM ILUSTRACJI   Strona 4 z 15 

 
 
 
 
 
 

5 – Miejsce wypadku naniesione na powi� kszonym fragmencie mapy topograficznej z zaznaczeniem granic dzia
ek katastralnych. 
 
 
 
 
 
 
 

6 – Szkic miejsca wypadku z zaznaczeniem � ladów i po
o�enia � mig
owca w poszczególnych fazach l� dowania 

AA  ––  pp

yyttsszzyy  �� llaadd  ppiieerrwwsszzeeggoo  pprrzzyyzziieemmiieenniiaa,,  
BB  ––  gg

�� bbsszzyy  �� llaadd  ddrruuggiieeggoo  pprrzzyyzziieemmiieenniiaa,,  
CC  ––  �� llaaddyy  pp

yyttkkiieeggoo  zzaarryycciiaa  nnoosskkaammii  pp

óózz,,  
DD  ––  �� llaadd  nniisszzcczzeenniiaa  wwiirrnniikkaa..  

1 – rozbity � mig
owiec i wi� ksze szcz� tki 
opat wirnika g
ównego, 
2 – od
amek 
opaty wirnika g
ównego, 
3 – oderwany wirnik ogonowy, 
4 - od
amek 
opaty wirnika g
ównego. 

 
 
 
 

 

                                                                      NN  
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00          11        22        33        44          55        66        77        88        99        1100  mm  
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7 – Ogólny widok miejsca wypadku w kierunku zachodnim, w przybli� eniu zgodnym z kierunkiem nalotu [fot.KP Policji w Grójcu]. 
 
 
 
 

8 i 9 – � lady przyziemienia widoczne na � niegu – po lewej stronie � lady lewej p
ozy, po prawej � lady prawej p
ozy. Na odcinku AABB widoczny 
p
ytszy � lad pierwszego przyziemienia, a na odcinku BBCC – g
� bszy � lad drugiego przyziemienia. Widoczna ró�nica k� towa mi� dzy liniami 
prostymi wyznaczanymi przez odcinki AB i BC. [fot.KP Policji w Grójcu]. 
 
 
 

   CC  
                                                                                                    CC  
  
  
                                                                                                  BB  
                          BB  
  
  
  
  
  
  
                                                            AA                                          AA  
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10 – Ogólny widok � mig
owca na miejscu wypadku. Widoczne � lady drugiego przyziemienia p
óz i � lady zarycia nosków p
óz (XX��� ���� � ) [fot.KP 
Policji w Grójcu]. 
 
 
 

11 – Widok � mig
owca od spodu na miejscu wypadku. W okolicy noska prawej p
ozy widoczny � lad zarycia [fot.KP Policji w Grójcu]. 
 
 

XX                                                          XX  
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12 – Tylna cz���  kad
uba � mig
owca od spodu. Widoczne z
amanie belki ogonowej oraz zniszczenia pokrycia sto�kowej cz�� ci kad
uba [fot.KP 
Policji w Grójcu]. 
 
 
 

13 – Tylna cz���  kad
uba � mig
owca od ty
u. Widoczne z
amanie belki ogonowej, zniszczenie usterzenia i brak wirnika ogonowego [fot.KP 
Policji w Grójcu]. 
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14 – G
owica wirnika g
ównego z resztkami 
opat, widok od ty
u [fot. PKBWL]. 
 

15 – G
owica wirnika g
ównego z resztkami 
opat, widok od przodu [fot. PKBWL]. 
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16 – Oderwany wirnik ogonowy z resztkami przek
adni k� towej i uk
adu sterowania [fot. PKBWL]. 
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17 – Wn� trze komory silnika [fot.KP Policji w Grójcu]. 
 

18 – Górne pokrycie zbiornika paliwa z wlewem. Brak � ladu wycieków [fot.KP Policji w 
Grójcu]. 

18 – Otwarty baga�nik [fot.KP Policji w Grójcu]. 

 

20 – � mig
owiec na miejscu wypadku widziany od strony grzbietu kad
uba [fot.KP Policji w Grójcu]. 
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21 – Ogólny widok � mig
owca z przodu w zbli� eniu. Zwraca uwag�  ca
kowite zanieczyszczenie b
otem przednich cz�� ci p
óz podwozia wskutek 
zarycia nimi w glebie [fot.PKBWL]. 
 
 
 

22 – Fotele i kanapa tylna oraz pasy bezpiecze� stwa [fot.KP Policji w Grójcu]. 
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23 i 24 – Dwa uj� cia tablicy przyrz� dów; zdj� cia wykonane na miejscu wypadku [fot.KP Policji w Grójcu]. 
 
 

 
25 i 26 – Uszkodzenia przedniej cz�� ci kad
uba i oszklenia kabiny [fot.PKBWL]. 
 
 

27 – Wgnieciona rura wylotowa spalin turbiny. Pokrywa kad
uba zdj� ta, widoczne linki 
sterowania wirnikiem ogonowym [fot.PKBWL]. 

28 – Zniszczona sto�kowa cz���  kad
uba z prawej 
strony [fot.PKBWL]. 
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29 i 30 – Uszkodzenia wewn� trznej struktury kad
uba w cz�� ci sto� kowej za zespo
em filtra powietrza. Widoczne uszkodzenia wr� g (strza
ki 
czerwone) i zniszczenie wa
u wirnika ogonowego (strza
ka niebieska) [fot.PKBWL]. 
 

30 i 31 – usterzenie pionowe, oderwane wraz z odcinkiem belki ogonowej. Na belce ogonowej widoczny � lad uderzenia 
opat�  wirnika no� nego 
[fot.PKBWL]. 
 

 
32 – Od
amany odcinek belki kad
ubowej od strony kad
uba – 
widoczne rozdarcie pokrycia na szwie nitowym oraz przerwany wa
 
wirnika ogonowego [fot.PKBWL]. 

33 – Od
amany odcinek belki ogonowej od strony wirnika ogonowego 
– widoczny wielowypust wewn� trzny wa
u wirnika i pozrywane sworz-
nie mocowania przek
adni k� towej wirnika ogonowego [fot.PKBWL]. 
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34 i 35 – Zniszczony statecznik poziomy od do
u i od góry [fot.PKBWL]. 
 
 
 
 

36 – Wirnik ogonowy, wraz z przek
adni�  k� tow�  oderwany od belki ogonowej. Widoczne d� wignie sterowania skokiem 
opat i pozrywane 
popychacze sterowania [fot.PKBWL]. 
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UUSSZZKKOODDZZEENNIIAA  �� MMIIGG		 OOWWCCAA  MMOO		 LLIIWWEE  DDOO  SSTTWWIIEERRDDZZEENNIIAA  BBEEZZ  DDEEMMOONNTTAA		 UU  
  
          11  ––  zznniisszzcczzoonnee  

ooppaattyy  wwiirrnniikkaa  gg

óówwnneeggoo,,  
          22  ––  zznniisszzcczzoonnee  oosszzkklleenniiee  kkaabbiinnyy,,  
          33  ––  zznniisszzcczzoonnaa  ssttoo�� kkoowwaa  cczz�� �� ��   kkaadd

uubbaa,,  

  

        44  ––  zznniisszzcczzoonnaa  bbeellkkaa  ooggoonnoowwaa,,  
        55  ––  ooddeerrwwaannyy  ssttaatteecczznniikk  ppoozziioommyy,,  
        66  ––  ooddeerrwwaannyy  ssttaatteecczznniikk  ppiioonnoowwyy,,  

  

77  ––  wwiirrnniikk  ooggoonnoowwyy  ooddeerrwwaannyy  zz  pprrzzeekk

aaddnnii �� ,,  
88  ––  zznniisszzcczzoonnyy  wwaa

  nnaapp�� dduu  wwiirrnniikkaa  ooggoonnoowweeggoo,,  
99  ––  zzddeeffoorrmmoowwaannaa  rruurraa  wwyylloottoowwaa  ssppaall iinn..  

  
37 – Uszkodzenia � mig
owca, naniesione schematycznie na jego sylwetk�  w czterech rzutach 
 
 

 
38, 39 – Pokazane z obu stron szcz� tki podk
adki ze stopu lekkiego, znalezione wewn� trz korpusu przek
adni g
ównej [fot.PKBWL]. 
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  15 mm 


