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1, 2 – Szybowiec SZD-48-3 Jantar Standard 3 znaki rozpoznawcze SP-3678 sfotografowany w okresie 
poprzedzaj� cym wypadek [fot. A.Lorenz]. 
 
 
 
 

3 – Miejsce wypadku zaznaczone na mapie topograficznej regionu [geoportal]. 
 
 
 
 

 
4, 5 – Miejsce wypadku zaznaczone na mapie topograficznej i ortofotomapie najbli� szej okolicy [geoportal] 
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6 – Miejsce wypadku zaznaczone na ortofotomapie najbli� szego otoczenia [geoportal]. 
 
 
 
 
 

7 – Widok z miejsca zatrzymania si�  szybowca w kierunku wschodnim ku pó
nocy. Widoczny � lad dobiegu. 
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8 – Widok miejsca l� dowania w kierunku zachodnim (zbli� onym do kierunku l� dowania). Na pierwszym planie 
widoczny szybowiec SP-3678, na dalszym – SP-3329. Zwracaj�  uwag�  � lady l� dowania szybowca SP-3678. 
 

9 – Widok miejsca l� dowania w kierunku zachodnim (zbli� onym do kierunku l� dowania). Na pierwszym planie 
widoczny szybowiec SP-3678, na dalszym – SP-3329. Zwracaj�  uwag�  � lady l� dowania szybowca SP-3678. 
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10 – Widok szybowca z lewej strony. Zwracaj�  uwag�  � lady skrzyd
a w miejscu l� dowania. 
 
 
 
 
 
 

11 – Lewe skrzyd
o szybowca w zbli� eniu. Zwracaj�  uwag�  � lady skrzyd
a w miejscu l� dowania. 
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12 – Szybowiec z prawej strony. 
 

13 – Szybowiec w widoku ¾ z prawej strony od ty
u. 
 

14 – Szybowiec w widoku od ty
u. Widoczne naruszenie geometrii p
atowca. 
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15 – Szybowiec w widoku ¾ z lewej strony od ty
u. 
 

16 – Szybowiec w widoku ¾ z lewej strony od przodu. 
 

17 – Zbli� enie na usterzenie szybowca od ty
u. Widoczne naruszenie geometrii p
atowca. 
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18 – Zbli� enie na usterzenie szybowca. Widoczne uszkodzenie steru wysoko� ci. 
 

19 – Zbli� enie na usterzenie pionowe szybowca z lewej. Widoczne uszkodzenie pokrycia statecznika pionowego. 
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20 – Zbli� enie na � rodkow�  cz���  kad
uba. Widoczne zniszczenie (ukr� cenie) belki ogonowej. 
 

21, 22 – Zbli� enia od góry na prze
om i rozklejenie po
ówek belki ogonowej. 
 

23, 24 – Zbli� enia na prze
om belki ogonowej z prawej i lewej strony. 
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25 – Uszkodzenia szybowca, naniesione schematycznie na jego sylwetk�  w trzech rzutach. 
 
Zdj� cia: PKBWL [o ile nie zaznaczono inaczej] 
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                                                                    1 – ukr� cona i rozklejona belka kad
uba 
                                                                    2 – uszkodzony statecznik pionowy (pokrycie) 
                                                                    3 – uszkodzony lewy segment steru wysoko� ci 
                             2    ��� � 3 
                   1 


