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1 – Szybowiec Schempp-Hirth Nimbus 4M HB-2254 sfotografowany w okresie poprzedzaj� cym wypadek [fot.: Jean 
Jacques Parel - internet] 
 
 

  
2a, 2b, 2c, 2d – Zadanie (przelot do wykonania w dniu 09.08.2011 podczas 16. Szybowcowych Mistrzostw Europy 
FAI, Pociunai 2011) oraz trzy mapki ilustruj� ce prognoz�  meteorologiczn�  na ten dzie�  [ilustracje zaczerpni� te z 
internetowej strony mistrzostw – http://egc2011.pociunai.lt] 
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3 – Mapa pilota z zaznaczon�  tras�  i danymi konkurencji zawodów na dzie�  09 sierpnia 2011. 
 
 

 
4 – Barogram z lotu szybowca HB-2254 – trasa wykonana w dniu 09.08.2011. 
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5 – Zrzut z logera szybowca HB-2254 – trasa wykonana w dniu 09.08.2011. 
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6 – Topograficzna mapa orientacyjna pogranicza polsko-litewskiego z zaznaczonym miejscem startu szybowca 
(strza
ka zielona – lotnisko Pociunai) i miejscem jego wypadku (strza
ka czerwona) [google]. 
 
 

7 – Mapa topograficzna okolicy miejsca wypadku, zaznaczonego krzy� ykiem i czerwon�  strza
k�  [geoportal.pl]. 
 

                                                                                                                 LLOOTTNNIISSKKOO  PPOOCCIIUUNNAAII  
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8 – Ortofotomapa najbli� szego otoczenia miejsca wypadku z zaznaczonym ko� cowym fragmentem trajektorii lotu 
szybowca. Strza
kami i numerami zaznaczone dla orientacji miejsca wykonania kolejnych zdj��  w albumie – przy 
strza
kach podane numery zdj�� . [geoportal.pl]. 
 
 

 
A – rz� d � ci� tych brzóz o � rednicy pni 12-15 cm 
B – rejon uderzenia lewym skrzyd
em o ziemi�  
C – m
oda sosna 
D – brzoza powalona uderzeniem skrzyd
a 
X – punkt odniesienia (ko
o podwozia) 
 

 
1 – od
amana ko� cówka lewego skrzyd
a 
2, 3, 4 – od
amki lewego skrzyd
a 
5 – szybowiec po zatrzymaniu na kierunku 090o 
6 – prawa pokrywka luku podwozia 
7 – po
amane prawe skrzyd
o 
 

9 – Szkic miejsca wypadku z wymiarami i obja� nieniami. 
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10 – Ogólny widok miejsca wypadku, zaznaczone elementy sytuacyjne. 
 
 
 
 
 
 

11 – Ogólny widok miejsca wypadku w kierunku w przybli� eniu prostopad
ym do ko� cowego fragmentu trajektorii 
lotu, zaznaczone elementy sytuacyjne. 
 
 
 

                                                                                 Z	AMANA      GA		
  
                                                                                      NA WYS.     OK.10 m 
 
            RZ	 D � CI� TYCH BRZÓZ 
 
 
                                                                                     TRAJEKTORIA KAD	UBA 
 
 
                    M	ODA SOSNA 
                                                                                    

                                                                                                                 Z	AMANA 
                                                                                                                 GA		
  
 
 
RZ	 D � CI� TYCH BRZÓZ – „LINIA CI� CIA”                                  NA WYS.OK.10 m 
 
 
 
                                                                                                                                   TRAJEKTORIA KAD	UBA 
                                                                         W OSTATNIEJ FAZIE LOTU OPADANIE POD K	 TEM OK.12O 
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12 – Ogólny widok miejsca wypadku w kierunku zgodnym z kierunkiem ko� cowego fragmentu trajektorii lotu, 
zaznaczone elementy sytuacyjne. 
 

13 – Widok szybowca od przodu w kierunku zachodnim, widoczne � ci� te prawym skrzyd
em brzozy. 
 

                                                                                                       „LINIA CI� CIA” BRZÓZ PRAWYM SKRZYD	EM 
 
          UDERZENIE KO� CÓWK	  LEWEGO SKRZYD	A W ZIEMI�  
 
                                    UDERZENIE NOSKIEM LEWEGO SKRZYD	A W PODSTAW�  PNIA M	ODEJ SOSNY 
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14 – Widok na uszkodzenia drzew w s� siedztwie miejsca wypadku. 
 
 
 
 

15 – Miejsce przyziemienia ko
a podwozia i � lad ko
a. 
 
 

 
                                                                                                            Z	AMANA 
                                                                                                            GA		
  
 

        18O                                                                                              NA WYS. 
                       „LINIA CI� CIA” BRZÓZ ��� �                                          OK.10 m 
                 ( PRZECHYLENIE SZYBOWCA) 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                6,8 m 
 

  PRZYZIEMIENIE KO	A 
  19 m OD SKRAJU DROGI 
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16 – Ogólny widok szybowca z lewej strony, na pierwszym planie uszkodzone lewe skrzyd
o. 
 

17 – Ko� cowa cz���  lewego skrzyd
a, od
amana w wyniku uderzenia o ziemi�  i o pie�  m
odej sosny. 
 
 
 

18 – Ko� cowa cz���  lewego skrzyd
a, od
amana w wyniku uderzenia o ziemi�  i o pie�  m
odej sosny - zbli� enie. 
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19 – � lad z
amanego lewego skrzyd
a na ziemi za sosn� , na której pniu uleg
a od
amaniu jego ko� cowa cz��� . 
 

20 –Tylna cz���  kad
uba szybowca z lewej strony. 
 



Pa� stwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 
Szybowiec Schempp-Hirth Nimbus 4M; HB-2254; 09.08.2011 r., Giby k/Sejn 

 

ALBUM  ILUSTRACJI   Strona 12 z 19 

21 –Tylna cz���  kad
uba szybowca z prawej strony, za belk�  kad
uba widoczne od
amane prawe skrzyd
o. 
 

22 – Otwarta kabina szybowca. 
 

23 – Nasada lewego skrzyd
a przy kad
ubie – widoczne uszkodzenia i odkszta
cenia. 
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24 – Uszkodzenie pokrycia kad
uba u nasady lewego skrzyd
a. 
 

25 – Prawa strona kad
uba – nasada prawego skrzyd
a. 
 

26 – Prawa strona kad
uba – widoczne podwozie g
ówne bez prawej pokrywy luku. 
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27 – Widok na kad
ub od przodu. 28 – Otwarta kabina, widok od ty
u. 
 
 
 
 
 

29 – Belka kad
uba i od
amane prawe skrzyd
o. Mi� dzy skrzyd
em a kad
ubem widoczna oderwana prawa pokrywka 
luku podwozia. 
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30 – Od
amane prawe skrzyd
o, widok ogólny. Mi� dzy skrzyd
em a kad
ubem widoczna oderwana prawa pokrywka 
luku podwozia. 
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31 – Od
amane prawe skrzyd
o, nasadowa cz���  d� wigara z widocznymi p� kni� ciami. 
 

32 - Wn� trze kad
uba, widoczne nasadowe cz�� ci d� wigara lewego skrzyd
a i uszkodzenia. 

USZKODZENIA KONSTRUKCJI SPOWODOWANE WYRWANIEM D
 WIGARA PRAWEGO SKRZYD	A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  OODDEERRWWAANNAA  KKOO�� CCÓÓWWKKAA  
                                                  DD

 WWIIGGAARRAA  PPRRAAWWEEGGOO  
                                                  SSKKRRZZYYDD		 AA  
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33 – Wn� trze kad
uba po demonta� u skrzyde
, widoczne elementy uk
adu sterowania i kratownica struktury. 
 

34 – Silnik startowy w po
o� eniu schowanym. 35 – Silnik startowy w po
o� eniu wypuszczonym. 
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36 – Tablica przyrz� dów, widok ogólny. 
 

37 – Ekran kalkulatora pok
adowego Zander SR 940. 
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38 – Tabliczka identyfikacyjna i tabliczka znamionowa wytwórcy. 
 

39 – Tabliczka z numerem fabrycznym szybowca. 
 

40 – Uszkodzenia szybowca naniesione schematycznie na jego rysunek w trzech rzutach – kolorem czerwonym 
zaznaczono elementy zniszczone, � ó
tym – uszkodzone. 
 
Ilustracje: PKBWL [o ile nie zaznaczono inaczej] 

�������


