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1 – Miejsce wypadku zaznaczone na zdj� ciu satelitarnym okolicy [kierunek pó
nocny – góra zdj� cia]. 

 

 
2 – Szkic miejsca wypadku. 
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3 – Widok miejsca l� dowania w kierunku po
udniowym (w kierunku podej� cia). 

 

 
4 – Widok miejsca l� dowania w kierunku pó
nocnym (w kierunku przeciwnym do kierunku podej� cia). 
Strza
kami wskazano s
upy energetycznej linii przesy
owej, biegn� cej w poprzek podej� cia na pó
nocnym 
skraju pola. 
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5 – Szybowiec w miejscu zako� czenia dobiegu. 

 

 
6 – Szybowiec w miejscu zako� czenia dobiegu. Widoczne zg
� bienie terenu, które sta
o si�  przyczyn�  
uszkodzenia szybowca. 
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7 – Kabina z lewej strony. 

 
 

 
8 – Kabina z prawej strony. 

 
 

 
9 – Tylna cz���  kad
uba od strony grzbietu – widoczne rozklejenie skorup. 

 



Pa� stwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 
Szybowiec SZD-51-1 Junior; SP-3468; 04.07.2005 r., Owczary k/Gorlic 

 

ALBUM ILUSTRACJI   Strona 6 z 10 

 

 
10 – Tylna cz���  kad
uba  z lewej strony – widoczne rozklejenie skorup na grzbiecie belki ogonowej. 

 

 
11 – Tylna cz���  kad
uba z lewej strony – widoczne uszkodzenia spodu belki ogonowej. 

 

 
12 – Uszkodzenia belki ogonowej od spodu kad
uba. 

 



Pa� stwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 
Szybowiec SZD-51-1 Junior; SP-3468; 04.07.2005 r., Owczary k/Gorlic 

 

ALBUM ILUSTRACJI   Strona 7 z 10 

 
 

 
13 – Prawa strona kad
uba – widoczne uszkodzenia belki ogonowej. 

 
 
 
 

 
14 – Prawa strona kad
uba – widoczne uszkodzenia belki ogonowej. 

 
 
 
 

 
15 – Uszkodzony ster kie-
runku. 

16 – P� kni� cie i rozklejenie skorup belki ogonowej po lewej stronie kad
uba przy 
kó
ku ogonowym. 
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17 – Uszkodzone usterzenie poziome z oderwan�  praw�  po
ówk�  steru wysoko� ci. 

 
 
 
 

 
18 – Uszkodzenia statecznika poziomego. Widoczne wyrwane nasadowe � ebro prawej po
ówki steru wysoko� ci, 
pozosta
e przy stateczniku i przebicie pokrycia statecznika poziomego. 

 
 
 
 

19 – Oderwana prawa po
ówka steru wysoko� ci. 
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20 – Zdemontowane usterzenie poziome od spodu, widoczne uszkodzenia. 

 

 
21 – Uszkodzenia statecznika poziomego po prawej stronie przy nasadzie od góry – p� kni� cia pokrycia. 
Widoczne nasadowe � eberko prawej po
ówki steru wysoko� ci, które po jej od
amaniu pozosta
o z fragmentem 
pokrycia steru  przy stateczniku. 

 

 
22 – Uszkodzenia statecznika poziomego po prawej stronie przy nasadzie od spodu – p� kni� cia pokrycia. 
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23 – Uszkodzenia statecznika poziomego po prawej stronie przy nasadzie od spodu – odwarstwienie pokrycia. 

 
KONIEC 

 


