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Fot.1 – Lokalizacja rejonu miejsca wypadku na zdj� ciu satelitarnym Koszalina. 
 
 
 

 
 
Fot.2 – Lokalizacja rejonu i  miejsca wypadku na planie miasta. 
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Fot.3 – Ogólny widok miejsca wypadku. 
 
 

 
Fot.4 – � lady uderzenia samolotu na daszku nad wej� ciem do budynku i na � cianie. Z lewej strony zdj� cia, na kraw� dzi 
daszku wida�  � lady uderzenia goleni lewego podwozia g
ównego i goleni podwozia przedniego. Na daszku le� y 
od
amana gole�  lewego podwozia g
ównego i od
amki pokrycia kad
uba. Wyra� nie wida�  � lad kad
uba samolotu. 
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Fot.5 – Ko� cówka prawego skrzyd
a zniszczona po zderzeniu z kraw� dzi�  
dachu budynku. 

Fot.6 – Z
amane lewe skrzyd
o, widok 
ogólny. 

 

  
Fot.7 – Z
amane lewe skrzyd
o, widoczny zastrza
 i jego dolne okucie, 
wyrwane z kad
uba. 

Fot.8 – Zbli� enie miejsca z
amania 
lewego skrzyd
a. 

 

  
Fot.9 – Tylna cz���  kad
uba z usterzeniem. Fot.10 – Tylna cz���  kad
uba z usterzeniem. 
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Fot.11 – Prawa strona przedniej cz�� ci kad
uba. Na ocala
ym 
zastrzale prawego skrzyd
a wida�  � lad smo
y z dachu 
budynku. 

Fot.12 – Lewa strona przedniej cz�� ci kad
uba 
podczas ci� cia i unoszenia wraku. Pod sufitem kabiny 
wida�  prawy pas barkowy 

 
 

  
Fot.13 – Przednia cz���  kad
uba od spodu, widok ogólny. 
Widoczne � lady po� aru w rejonie przegrody ogniowej. 

Fot.14 – Przednia cz���  kad
uba od spodu – po lewej 
stronie zdj� cia wida�  � lady po� aru. 

 
 

  
Fot.15 – Przednia cz���  kad
uba od spodu, widok w kierunku 
silnika. Dobrze widoczne � lady po� aru na dolnym pokryciu 
kad
uba i agregatach silnika. 

Fot.16 – Przednia cz���  kad
uba od spodu. 
Uszkodzenia konstrukcji za wykrojem drzwi. W 
lewym górnym rogu zdj� cia wida�  prawy barkowy 
pas bezpiecze� stwa. 
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Fot.17 – Wyrwany z 
o� a zespó
 nap� dowy, widok 
ogólny. Widoczna nieuszkodzona jedna z 
opat � mig
a. 
Rodzaj i sposób uszkodze�  � mig
a � wiadczy o tym, � e 
nie obraca
o si�  ono w chwili zderzenia z budynkiem. 

Fot.18 – Druga 
opata � mig
a, zagi� ta pod spód kad
uba 
podczas zderzenia z budynkiem. Rodzaj i sposób 
uszkodze�  � mig
a � wiadczy o tym, � e nie obraca
o si�  ono 
w chwili zderzenia z budynkiem. 

 
 

  
Fot.19 – Od
amany od silnika ga� nik. Widoczne przewody 
powietrzne (czerwone) i przewód paliwowy (czarny). 

Fot.20 – Gardziel od
amanego od silnika ga� nika. 
Dobrze widoczna klapka przepustnicy w kanale 
wlotowym. 

 
 

  
Fot.21 – Tablica przyrz� dów, widok ogólny. Niektóre przyrz� dy wyrwane z tablicy, 
wgniecionej uderzeniem g
owy pilota-dowódcy. Wida�  tak� e � lady po� aru. 
Widoczna wy
amana w dó
 sterownica r� czna (wolant) pilota-dowódcy. 

Fot.22 – Wyposa� enie radionowi-
gacyjne i radiokomunikacyjne, 
zachowane nastawy wybranych 
cz� stotliwo� ci. 
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Fot.23 – Dolna cz���  pulpitu centralnego i pod
o-
ga kabiny z widocznymi � ladami po� aru. 

Fot.24 – Uszkodzone urz� dzenie do nawigacji satelitarnej GPS III 
Pilot. 

 

  
Fot.25 – Wn� trze kabiny po rozci� ciu kad
uba. W dolnej cz�� ci 
(pod pod
og� ) wida�  � lady po� aru. Pod sufitem widoczny prawy 
pas barkowy. Na siedziskach foteli pasy biodrowe, przeci� te 
podczas wyjmowania cia
 za
ogi. 

Fot.26 – Fotele i pasy bezpiecze� stwa w widoku 
z prawej strony kad
uba – pasy biodrowe 
przeci� te podczas wyjmowania cia
 za
ogi. 
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Fot.26 – Przedmioty, które wypad
y b� d�  zosta
y wyj� te z kabiny podczas akcji ratunkowej, le�� ce obok opartej o 
ziemi�  ko� cówki lewego skrzyd
a. Po lewej stronie zdj� cia widoczny barkowy pas bezpiecze� stwa. 
 

 
Fot.27 – Zbli� enie barkowego pasa bezpiecze� stwa z fot.26. Jego stan � wiadczy o tym, � e nie by
 prawid
owo 
zamocowany w samolocie, a co za tym idzie, nie móg
 by�  u� ywany zgodnie z przeznaczeniem. 
 

 

OBJA� NIENIA 
 
1 – pierwszy � wiadek 

2 – drugi � wiadek 

3 – trzeci � wiadek 

4 – miejsce zamieszkania pilota 

5 – miejsce zamieszkania pasa� era 

····  - pocz� tek obserwacji lotu samolotu 
przez pierwszego � wiadka 

 
��� �  - miejsce upadku samolotu. 

Odtworzona na podstawie obserwacji 
� wiadków trasa lotu jest zaznaczona 
na planie miasta niebiesk�  lini� . 
 

Fot.28 – Przebieg ko� cowego etapu trasy lotu samolotu na planie miasta. 
 


